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پنمذجة معلومات البناء‎ 


آفاق استخدام البیم n‏ مشاریع اعاده اعمار سوریا 


بقلم : أ.د محمد حسن شعبان 


یُستخدم مصطلح "إعادة الاعمار Reconstruction"‏ لتوصیف مرحلة البناء التي تلي الکوارث الطبيعية والبشرية 
post-disaster/ post-war reconstruction‏ « وتتميز مرحلة |عادة الاعمار بضخامة الاستتمارات والمشاریع في 
قطاع التشیید. ليس لاعادة بناء ما تم تهدیمه فقط من أبنية ومنشآت الخدمات والبنى التحتية المختلفة» وانما هي فرصة 
Bate y‏ البناء على أسس حضارية وحديثة بما في ذلك طرق تصمیم وتنفیذ المشاریع الهندسية. 


ومن المعلوم أن الکثیر من دول المنطقة العربية قادمة-بإذن الله على مرحلة إعادة الاعمار ومنها سورية في المستقبل 
القريب» ففي سورية یتم التحضیر لبرنامج إعادة |عمار سورية Rebuild Syria‏ من خلال عقد الموّتمرات والندوات 
وورش العمل واقامة المعارض المتخصصة في مختلف قطاعات التشیید. ونُقدر كلفة اعادة اعمار سورية ما بین600 إلى 
0ملیار دولار» مع العلم بأنه لا توجد تقدیرات رسمية دقيقة حتی الآن» ولکن» مهما يكن من أمرء فانه من الموکد أنه 
سوف يتم تصمیم وتنفیذ مشروعات ضخمة في كافة حقول التشیید. وبرنامج إعادة |عمار سوریا هو بلا شك من أضخم 
مشاریع إعادة الاعمار عبر التاریخ الانساني» وعلیه فان الفرصه قائمة لتطویر طرق تصميم وتنفیذ كافة آنواع المنشآت 
الهندسية ومما لا شك فيه أن نظام نمذجة معلومات البناء البیم BIM‏ هو نظام حديث وراند في الوقت الحاضر. بل هو 
مستقبل صناعه الانشاء. 


إن استخدام نظام نمذجة معلومات البناء في مشاریع إعادة الاعمار سوف يقدم فواند عدة منها تخفیض كلفة ومدة (شادة 
هذه المشاریع. تخفیض آوامر التغییر أثناء التنفیذ إلى الحذ الادنی تقلیل نزاعات المشاریع» تحسین الجودة › التوثيق 
الجید للمشاریع المنفذة» مما يُسهل معها استثمارها وصیانتها. كما أنه سوف يقلل من الهدر في الموارد لهذا البرنامج 
الضخم بكافة المعاییر» و علیه فان الفرصه مُتاحة الآن آمام الحکومة السورية لوضع معاییر استخدام البیم في قطاع التشیید 
السوري وتعدیل كود التصمیم. والتنفیذ. وقوانین التعاقد والملكية الفكرية المتعلقة بتطبیق هذا النظام. وقد یکون من 
الصعوبة بمکان تطبیق نظام البیم على كافة المشاریع وفي كافة مراحلها لغیاب الکوادر المو‌هلة. وفي رأينا أن المرحلة 
الأولى من التطبیق یمکن ان تشمل المشاریع الضخمة والمعقدة فقط وأن یتم استخدامه أي البیم» بشکل مؤكد في مرحلة 
التصمیم على الاقل. باعتبار أن التصمیم هو المصدر الأول لنزاعات المشاریع وضعف الجودة فی كما نری من المهم 
اشراك المالك في هذه المرحلة» وفي مراحل لاحقة یمکن إشراك المقاول وبقية آطراف المشروع. 


ان الشروع بتطبیق البیم في قطاع التشیید في البلدان العربية خاصة في البلدان التي سوف تنطلق فیها برامج اعادة 
الاعمار کالعراق. وسورياء واليمن ولیبیا بعد الاسترشاد بالتجربة العالمية والاستفادة منها ضرورة ملحة وفرصة يجب 
استغلالها والأخذ بها من اجل تحسین جودة آداء قطاع التشیید والحفاظ على الموارد فيه. 
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آردمحمد حسن شعبان © O‏ | 
أستاد في كلية الهندسة المدنية ۰ جامعة البعث DBB mode IPD mode‏ 
مقدمة: 


يعتبر نظام نمذجة معلومات البناء Building Information Modeling -BIM (e)‏ مرحلة متقدمة 
ومتطوّرة لدراسة وتنفيذ مشاريع التشييد باستخدام حزمة برمجية واحدة Ya‏ من برمجيات عدة مختلفة غير Aal gia‏ 
بحيث يتمكّن جميع المشاركين في فريق التصميم من العمل معاً بشفافية على نموذج هندسي واحد للمشروع ومن 
رؤية التعديلات التي تتم عليه من قبلهم في نفس الوقت» كما يسمح هذا النظام بتجسيد المشروع افتراضياً واكتشاف 
أخطاء التصميم وعيوبه قبل الانتقال لمرحلة التنفیذ» وهذا الأمرء أي إمكانية الوصول إلى معلومات المشروع 
ينسحب على quam‏ المعنيين بالمشروع وأطرافه» في مرحلتي التصميم inl,‏ امتداد لمرحلة التشغيل والصيانة 
أيضاً من خلال قاعدة معطيات واحدة cal‏ مما يقلل من الجهد والوقت اللازمين لاتخاذ القرارات المتعلقة بالمشروع. 


ولقد کان لتطبيق هذا النظام قيوداً ومُحددات عامة في جميع الدول التي طبقته» وأصدرت العديد من gall‏ المتقدمة معايير 
استخدام هذه التقنية في صناعة التشیید» ويؤكد المختصون أن نظام نمذجة مععلومات البناء (البيم) سيكون هو الطريقة 
الرئيسية لإشادة الأبنية / وإدارة المشاريع في المستقبل القریب وهو السبيل الأفضل لخفض الهدر في الموارد» ولكن ذلك 
يتطلب تغييراً ثقافیاً في صناعة الإنشاء ككل ليتمكن من المساهمة في نمو هذه الصناعة وتطويرهاء غير أن تطبيقه في صناعة 
التشييد السورية له تحذیات ومتطلبات إضافية مرتبطة بخصوصية هذه الصناعة من قوانين وأنظمة تعاقد وممارسة مهنة 
الهندسة نفسهاء وعليه هل يمكن تطبيق هذا النظام في صناعة الإنشاء السورية» وخاصة في مرحلة إعادة الإعمار؟ وهل يمكن 
تطبيقه في جميع مراحل المشروع؟ وما هي المتطلبات الواجب تحقيقها قبل تطبيقه؟ هذا ما سيتم الإجابة عليه في هذه المقالة. 


کات ecu Lila‏ عادو asd $539] « das y]‏ :صاع التلبید السور یتر تمذجة شاک الما 


1. واقع صناعة الانشاء في سوریا 
1 خصائص صناعة البناء السورية 


لقد أضحى لتأخير المشاريع والكلفة الزائدة سمة عامة في هذا العصر نتيجة لتزايد تعفید صناعة الإنشاء الحديثة 

وتعدد أطرافهاء غير أن المشاريع المحلية تتأخر بغض النظر عن طبيعتها وتعقيدها وحجمها لأسباب مختلفة نبيّنها لاحقاً. 
معلوم أن وثائق العقد/المناقصة aas‏ تاريخ الإنتهاء ASSI y‏ التقديرية للمشروع بشكل واضح. إلا أن الواقع يشير إلى أن 
(معظم المشاريع تتعرض لزيادة في المدة و/أو الکلفة)» وذلك نتيجة لعوامل عدة» منها ما يتعلق بأسلوب التصميم 
والتعاقد» ومنها ما يتعلق بصعوبات أخرى أثناء التنفیذء وتشير الدراسات لتقدير أسباب التأخير المُلازم للمشاريع في صناعة 
الإنشاء [6,5,1] إلى أن الأسباب الأكثر تكراراً للتأخير في مشاريع الإنشاء في سورياء وفي بلدان أخرى أيضاًء هي التالية: 

۰ عدم وجود منهجية واحدة لتدقيق الدراسات ومراجعتها 

٠‏ آوامر التغییر الکثیر ة/تعدیل نطاق الدراسة أثناء التنفيذ. 

e‏ بطء اتخاذ القرار لدی الاشراف/الادارة وبقية آطراف المشروع. 

٠ه‏ نظام التعاقد السائد هو السعر الأدنى. 

٠‏ عدم تطبيق منهجيات إدارة المشاريع الحديثة. 

EM) عدم وجود منهجية واضحة لوظيفة الإشراف ودوره في المشروع.‎ ٠ 


من ذلك ينين آن الاسیاب ji Ad‏ ا عامة أن صحف گند زارد ارم أي فلك العرامل X15 jall‏ 
لصو o‏ مھ و تماقا ago‏ هی سفق راون gri‏ مات و ایحا المناترره ل المشاريع 
وواقع تنفیذها إلى أن تأخیر المشاریع وضعف إدارتهاء وبالتالي الزيادة غير المبررة في كلفتهاء یعود ساسا إلى ضعف 
التصمیم وعدم التکامل والتنسیق داخل فریق التصمیم نفسه؛ وضعف التکامل بين فریق التصمیم والتقفیذ, Aa jt‏ لعدم 
c T cg‏ لاس تکفا ماما مش یی انعا clo tapis‏ عه E‏ ى قاجا cid‏ وان 
المشروع ضمن القیود المفروضة علیه. 


2. متطلبات تطبیق نظام البیم (BIM)‏ في سوریا 


من خلال ما تقدم» ومن خلال دراسة واقع صناعة الانشاء والتشیید في سوریا وبالمقارنة مع تطبیقات نظام البیم 
في الدول المنقدمة نجد أن التطبیق الناجح لنظام البیم في سوریا يتطلب إحداث تغييراً أساسياً في ثقافة و آنظمة صناعة 
الانشاء عامة لدی جمیع آطرافها في جمیع مراحلها (تصمیم. تنفیذ» تشغيل واستثمار)» وتحدیداً يجب أن یکون التغییر في 
المجالات التالية [3,2]: 


*نظام الاشتراء أو تأمین موارد المشروع وتشمل کل ما یتعلق بتجهیز المشروع وتأمینه من مواد انشاء وعمالة 
وغیرها في جمیع مراحله. بما في ذلك تحضير عقود مقاولي الباطن والمورّدين و غیرهم من الأطراف الأخرى التي 
لها علاقة بالمشروع بهذه الدرجة أو تلك. فالقول أن العلاقة بین كل من المقاول الرئيسي للمشروع ومقاولي الباطن 
والموردین هي علاقة خاصة ولا تزثر على المشروع» بمعنی أن هذه العلاقة لا تؤثر على الالتزامات التعاقدية للمقاول 
EL NE‏ للراقي فالممارسات العملية في المشازيع كد أن الخلافات ہین المقاول الرئیسی 
ومقاولي الباطن والموردین توثر سلباً على زمن وكلفة المشروع. لنأخذ مثالاً آخر: نظام رقابة المقاول الرئيسي على 
أعمال مقاولي الباطن يؤثر على عمل جهاز الاشراف في المشروع لدرجة كبيرة. 


* قیود صناعة الانشاء أو نظام التعاقد في Ais‏ المشاریع تشمل عقود التصمیم والانشاء والاشراف والتشغیل 
والصيانة» Us‏ في ذلك الاشتراطات التعاقدية. فالیوم لا یوجد في سوریا سوی عقد اداري واحد» وهو نفسه 
يستخدم لجمیع آنواع العقود الهندسية (تصميمء تنفذ وإشراف) وغيرهاء وهذا العقد لا يأخذ بالاعتبار طبيعة أعمال 
العقد أو مضمونه أو ما (pani‏ بمحل العقد أو موضوعه إذ calli‏ الأمر هنا الدخول إلى مضمون الاشتراطات 
التعاقدية نفسها وتعدیلها بما یتلاءم مع مساهمة کل طرف في العقد. مثال توازن العقد وتوزیع المخاطر» 
فالعقد الحالي الصادر بالمرسوم 15 لعام 2002 لايوزّع المخاطر المتعلقة بالعقد بشکل عادل» فالمقاول daxi‏ 
معظم هذه المخاطر ومن ثم المالك» وخاصة تلك المتعلقة بأخطاء التصمیم أو عیوبه والمخاطر المتعلقة بتربة 
الموقع والأسعار تحتاج إلى اعادة نظرء ویجب إعادة توزیع مخاطر العقد لتشمل جمیع الأطراف Lu‏ في ذلك 
كل من المصمم والمشرف» ومن الضروري بمکان تطویر أنظمة التعاقد لتشمل عقود الخدمات الهندسية. 
ausi‏ التأمین إن آنظمة التأمین الحالية في مجال المشاریم لا تشمل جوانب مهمَّة فیها مثل التأمين المهني لبعض 
آطراف المشروع کالمصمم أو المشرف. فالتأمین في المشاریع أو ما یٔسمی التأمین الهندسي یشمل التأمین على 
بعض العاملین في المشروع والتأمین على الأعمال المُنفذة فیه» مثلاً التأمین ضد السرقة أو الحریق..الخ. ولکن 
السؤال المهم هنا هو: من الذي سيعوّض للمالك إذا ما اخطأ کل من المصمم أو المدقق أو المهندس المشرف؟. 
*الملكية الفكرية إن مسألة الملكية الفكرية أو «التناص الهندسي» -وهو استخدام تصمیم ما دونما وجه حق وهو یمائل 
السرقة الادبية في العلوم الإنسانية- غير مطروحة حتی الآن في المجال الهندسي في سورياء فالعمل الهندسي وخاصة 
التصمیم منه هو عمل إبداعي بامتیاز» ولا یختلف عن الأعمال الفكرية والابداعية الأخرى في مجال الفن والادب وغيره؛ 
لذا من الضروري بمکان تطویر أنظمة حماية الملكية الفكرية لتشمل أعمال التصامیم للمشاریم آیضا» وخاصة في الوقت 
الحالي» إذ من الممکن بسهولة السرقة والتقلید باعتبار أن التصمیم الیوم هو الكتروني في معظمه» وفي نظام البیم بشکل 
كاملء إذ في هذه الحالة يتم تداول بعض أجزاء التصمیم المنتهية/أو شبه نهائية إلكترونياً بين أطراف المشروع» ففي الماضي 
كان المهندس يحتفظ بنسخة «ورق شفاف» لمشروعه مما يحفظ حقوقه المهنية أو الفكريةء أما اليوم وبسبب التطور التقني 
فإنه من السهولة بمكان إعادة النسخ والتصوير للمخططات الهندسية ولوثائق المشروع الأخرىء ونجد أن الكثير من المالكين 
یصرّون على استلام نسخ إلكترونية للتصاميم» والسؤال المطروح هنا هل ذلك من حقه؟ أم لا؟. وتجدر الاشارة إلى أن مسألة 
الملكية الفكرية للتصاميم الهندسية مرتبطة لدرجة كبيرة بأنظمة التأمين المهني ونظام ممارسة المهنة JSS‏ وهل يملك جميع 


* ضرورة تعدیل معاییر التصمیم والتنفیذ: إن الکودات الموجودة حالياً Y‏ تلزم المصمم بطريقة معينة للتصمیم 
وبالتالي يعتبر المصمم أنه غير مُلزم باتباع طريقة معينة للتصمیم کنظام البیم» الذي قد یکون مُکلفاً بنظره أو لیس 
لديه الکوادر المؤهلة للتصمیم وفق هذه المنهجية هذا من dea‏ ومن جهة أخرى فان عدم وجود معاییر ملزمة 
فإنه لا یمکن للمصمم أن ینافس في السوق المحلية والإقليمية طبعاً إن لم يكن الماك راغباً بتحدید طريقة ما. 


* ضرورة اتباع منهجية محددة لادارة المشاریع: من الضروري بمکان وضع أو اتباع منهجية محددة لادارة 
المشروع Ma‏ کونه فكرة وحتی مرحلة تشغیله واستثماره» إذ یوجد دور ووظيفة لإدارة المشاریع في كل مرحلة من 
مراحل دورة حا وهذا يشلك تعدیل الاشتراطات العقدية في عفود الانشاء AERA‏ حالیا. ومن الجذیر بالذکر آند 
توجد الیوم منهجیات عالمية معترف بها لإدارة المشاریع تم تطبیقها في معظم دول العالم» وهذه المنهجیات تستند إلى 
لسانت سیت RES‏ اة عر Joe iu.‏ الیل عى خاد ولاف من الم اريم جرل الات 


3. معوقات تطبیق نظام البیم في سوریا 


يُخطئ من یظن أن تطبیق نظام البیم يتطلب فقط اقتناء تقنیات وبرمجیات جديدة» أو استخداماً جيداً لهذا البرنامج 
الحاسوبي كالريفيت Revit‏ أو فيكو Vico‏ أو غير ھماء أي الانتفال من التصميم باستخدام الأتوكاد العادي إلى نظام متقدم 
أكثر أو غير ذلكء فمن أجل تعظيم الفائدة فان الأمر يتطلب iae]‏ النظر بنظام صناعة الإنشاء ككل من جميع جوانبهاء كما 
د أعلاه» ولكن إضافة لذلك فإنه يجب الانتباه إلى مسائل 338 أخرى وممارسات خاطنة فى صناعة الانشاء المحلية OS SS‏ 
ور ول | 43 ي ! يذه آخری وممار دي 2 د 
تحذیاً إضافياً لتطبيق هذا النظام وهي: 
٠‏ اعادة النظر بالية التصمیم و التدقیق (الروح الفردیةء عدم وجود فریق واضح للتصمیم» عدم تحدید موهلات مدير 
مشروع التصمیم التدقیق الشكليء الانتقال إلى التدقیق آثناء تنفيذ التصمیم....الخ). 
e‏ نظام Ga‏ الخلافات والنزاعات في بيئة المشاریع. فالنظام الحالي لا يسمح بحل النزاعات بطريقة سريعة وسهلة 
وبكلفة أقل. مثلاً لایمکن استخدام سوی الطرق الودّية -غير المکلفة- وطريقة التقاضي آمام المحاکم- المُكلفة؛ ولا 
يسمح النظام الحالي باتباع طرق التحکیم الهندسي كطريقة سريعة و غیر مُکلفة نسبيا-قياساً للتقاضي آمام المحاکم- 
وقانون التحکیم السوري رقم 4 لعام 2008 لا يُطبّق على العقود الحکومية إلا في حالات خاصة جداً ]3[ 
۰ الممارسات الخاطئة في مرحلة التصميم وخاصة لجهة آلية التعاقد وغياب الشفافية» وتحدید مدة مشاریع التصامیم. 
وعدم الأخذ بالاعتبار عامل الصيانة في مرحلة التصمیم. 
ه عد د عقد خاص بالدر اسات والت » بحیث يحدد ات وو اجیات | . 
م وجو ص بالدراسات و التصمیم» بحيث j‏ وواجبات المصمم 


٠‏ غياب نظام واضح وموخد لتحديد متطلبات المالك في المشروع. فالكثير من المالكين ليس لديهم القدرة - لغياب 
الكفاءات العلمية أو الهندسية - على تحديد متطلبات واضحة لمشاریعهم. مما يؤدي إلى تعديل التصميم أكثر من مرّة 
أو تغييره كليا أو إحداث تغيرات وتعديلات أثناء التنفيذ من خلال أوامر التغيير change orders‏ وغيرها. 


e‏ عدم وجود كوادر هندسية مؤهلة جيداً بهذه المنهجية وخاصة لمشاريع مرحلة إعادة الإعمار. 


الخلاصة 


من المؤكد أن الظروف الحالية لصناعة الإنشاء في سوريا لا تسمح بتطبيق نظام نمذجة معلومات البناء (BIM)‏ بكامله خلال مرحلتي 
التصميم والتنفيذ وحتى الصيانة» ولكن يمكن الانتقال لتطبيقه على مراحل؛ كمرحلة التصميم مثلاً ولأن هذا يتم داخل مكتب التصميم 
أو الدراسة نفسه» وخاصة في مرحلة إعادة الإعمار التي تتطلب جهداً هندسياً ضخماً وتعاوناً بين جميع المعنيين بالمشروع» بما في ذلك 
المجتمع الأهلي-كمستخدم نهائي للمشروع. ومن الضروري بمكان قيام كل من نقابتي المهندسین» والمقاولين» والوزارات المعنية بصناعة 
الإنشاء السورية بتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية متخصصة حول هذا النظام وآلية تطبيقه» وصولاً لوضع مخطط إطاري لتطبيقه 
خلال فترة زمنية محددة يأخذ بالاعتبار المتطلبات والتحديات المذكورة أعلاه. إن مرحلة إعادة الإعمار تتطلب عملا هندسياً ضخماً 


من دراسات و استشارات وإشراف وتنفیذء فکم ستکون الفائدة أعظم لو کان بالامکان تطبیق هذا النظام على الأقل في مرحلة التصمیم. 
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مشروع ماروتا سیتی في دمشق-سوریا 


إضاءة على الریفیت 
الإنشائي 2018 


م. مرام زيدان 
مهندسة انشائية 


مقدمة: 

BIM or not to be)‏ 0) هذه العبارة المستوحاة من مسرحية شكسبير الشهيرة «هاملت» تعبّر بقوة 
عن مدی مساحة نمذجة معلومات البناء الو Cus (Aja ge‏ فرض نفسه کضرورة تضمن الاستمر ار و کلغة 
حقيقية وعامة تمگن عناصر المشروع من التواصل وتبادل المعلومات بدقة عالية» فساهم في dl‏ طوق 
العزلة بين الاختصاصات وحول العمل إلى Ain‏ اجتماعية متعاونة ومنضبطة» Cus‏ قت العمل بطريقة 
سلسة وحادة بنفس الوقت مما ينتج مشروع متکامل وخال من الأخطاء. 

(Steel connection - Revit add-in - Structure rebar) کلمات مفتاحیه:‎ 

برنامج ريفيت : 

يعد برنامج الریفیت من al‏ آدوات نمذجة معلومات البناء وأكثرها احتواء للاختصاصات الهندسيّة المتنو عة دائماً ما 
يبدي آلية تطوّر سريعة وملبية دائماً لأدوات المهندسین المفقودة في البرامج الأخرىء كما يُلاحظ تطوّره الفارق بين عام 
وآخرء عدا عن ذلك التحدیثات التي تصل تدریجیّا خلال العام الواحد؛ لذا سنتم الإضاءة هنا على الجدید في برنامج ریفیت 
الإنشائي (2018) إذ لم يمضي الا al‏ على تاريخ صدور تحديثه الثاني لهذا العام عند تاريخ كتابة هذا المقال. 

:(The steel connection for Revit add-in) 1تطوّر اداة الوصلات المعدنية‎ 

تمگن هذه الإضافة من الوصول إلى المعاملات (parameters)‏ الخاصة بالوصلات المعدنية الكثيرة والمتنوعة 
ضمن برنامج الريفيت € ومن نمذجة الوصلة بمستوی عال من الذقة والتفاصیل» مع هذه الوصلات المضافة والمختلفة و 
التي یفوق عددها المائة في هذا الاصدار» يمكن نمذجة كل الحالات التي تصادف المصمم مثل الدرابزينات (Railings)‏ 
و العناصر المعدنيّة المختلفة من جسور رنيسية (Frame rafter)‏ وجسور تانوية للاسقف المائلة (Roof purlin)‏ 


(Cable bracing at roof and walls) وعناصر التربیط في الأسقف والجدران‎ 


بعد تحميل الأداة نذهب إلى قائمة الا ختصاص الإنشائي (Structure)‏ ثم إلى الأمر وصلات (Connection)‏ ننقر على السهم 
الصغير أسفل الأمر لتظهر قائمة إعدادات الوصلات الإنشائية المبيّنة في الشكل Structure connection setting:(1)‏ . 


يختار المصمم من القائمة نوع الوصلة المناسبة QUAS‏ على ذلك وصلة بین جسرين (beam end to end)‏ أو 
ilas‏ جسر لعمود (column to beam)‏ لكل نمط اتصال هناك عدد كبير ومختلف من أشكال الوصلات» بعد 
تحدید نمط الاتصال يختار الأنواع التي يريد تجربتها ويضيفها إلى القائمة» ولإسناد الوصلة يختار العنصرين 
المراد الوصل بينهما ويضغط على الأمر وصلات connection)‏ )» ولاظهار الوصلة يعدل مستوى إظهار 
التفاصيل (Detail level: fine)‏ ويتأكد من تفعيل إظهار الوصلات المعدنية من نافذة التحكم بالإظهار visibility)‏ 
(graphic‏ يمكنه تبديل نوع الوصلة من خلال تعديل النوع (Edit type)‏ واختيار نوع الوصلة المناسب. 


لتعديل معاملات dla! (parameters)‏ نضغط على الوصلة ليتفعل أمر تعديل معاملات الوصلة 
(modify connection parameters)‏ يمكن من تعديل كافة معاملات الوصلة من سماكات وارتفاعات 
وأقطار للبراغي وغير ذلك من التفاصيل الأخرىء هذه النافذة المبيّنة في الشكل )2( تؤمّن التعديل السّریع وتقديم 
التفاصيل المناسبة مما يقل الأخطاء في التصنيع والتي يمكن أن تنتج عن التعديلات الطارئة في أبعاد الوصلات. 
Cus‏ تومن هذه الاداة أيضاً إمكانية تصميم الوصلة من خلال إدخال القوى والعزوم المؤثرة على 
الوصلة» ثم “تقوم الأداة بعملية حسابية وفقا لمواصفة يتم اختيارها وبالنقر على تحقيق المواصفة 


(code check)‏ يتبيّن مدى كفاية الوصلة من Cus‏ أبعاد وسماكات العناصر المكونة للوصلة المعدنية. 


Structural Connection Settings 


Connections | Parameters 


Connection Group: 


All Connections 
Beam end to end 


Column - Beam Loaded Connections: 
General bracings 


Miscellaneous 

Plates at beam Tube base plate 
Platform beams 

Purlins & Cold rolled 

Tube connections EJ Corner base plate 
= Base plate with traverse, bolted 1 Front plate splice 
, Base plate with traverse, welded تا‎ Splice joint 

۳ End plate 

Binding plates‏ ع 

E Knee of frame bolted, with haunch 


Er Gable wall end plate 


UD Knee of frame with plate haunch and end plate 


الشکل(1) قائمة اعدادات الوصلات الإنشائية 


Front plate splice 


1. Number per side 
|General — — ^2 | 5 Gauge distance 
Plate layout 3. Intermediate distance 


4. Distance to previous bolt 


Group 1 - centered 
Bolt distance from 


Bolt offset Centered 
6.Startdist. 7. Interm. Dist. 


Properties help 


1 تقیبد قضبان فولاذ التسلیح :(Rebar constraint)‏ 


في (طار عملية تحسین نمذجة فولاذ التسلیح الثلاثي الأبعادء 
آصبح بالامکان التحکم بتقييد الحدید في المنظور الثلاثي الابعاد 
حیث یمکن تعدیل بعد فولاذ التسلیح عن الوجه المقيّد الیه 
وذلك بالنقر على القضبان يتفعّل آمر تعدیل التقييد Edi rebar)‏ 
(constraint‏ بعدها يتم اختیار الوجه الذي É‏ إليه الفولاذ 


قابل للتعديل» بعد وضع الرقم الجديد يجب الضغط على زر 
الإنهاء لتثبيت عملية التعديل» وهذا التعديل سینسحب تلقائیاً على 
كل المقاطع التي يظهر فيها فولاذ التسليح المعدل» Uaa‏ يؤمن 


نمذجة أسرع ومرونة في التعديل. 


الشكل (3) تقييد قضيب فولاذ التسليح 


1 نمذجة قضبان فولاذ التسليح :(Rebar modeling)‏ 

في الريفيت 2018 يمكن رسم أي شكل لفولاذ التسليح ضمن العناصر الخرسانية ذات الأشكال المعقدة مثل ركائز 
(Bridges) ssal‏ والبلاطات المنحنية وغير ذلك بالإضافة على إمكانية التعديل على الرسم في المنظور الثلاثي 
الأبعادء حيث تتغير أبعاد شكل فولاذ التسليح مع تغيير أبعاد العنصر الخرساني الذي يحتويها الشكل(4). 
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رحلات في العالم الافتراضي لنظام نمذجة معلومات البناء 
الرحلة الثالثة - أمثلة خطوط الانتاج 


مقدمة: 

غاية نظام نمذجة معلومات البناء BIM‏ هي زيادة جودة المنتج الهندسي وإنقاص زمن 
وكلفة إنجازه وكل التقنيات المقدمة في البرمجيات التي تعتمد هذا النظام تسعى لتحقيق هذا 
الهدف الرئيسي الذي يصبح ممكناً عبر كفاءة تقسيم وتوزيع العمل الهندسي إلى خطوط 
إنتاج متوازية قابلة للقياس ولأمثلة العمليات التكرارية. 

كلمات مفتاحية: 


معالجات متعددة النوی» العمل المتوازي» خطوط انتاج» DYNAMO ٠ Iron‏ 
Python‏ 


e‏ أيهم محمود 
مهندس (نشاني 


1. العمل المتزامن ضرورة لا یمکن تجاوزها أو الالتفاف علیها 


مشهد في فیلم خیال علمي: مجموعة من العلماء یکتشفون مرکبة فضائیةء تصمیم بدیع ومتطور للغاية» لكنه غير 
مفید! لأنهم لا یعلمون ما هو شکل الطاقة اللازمة لتشغیلها» وبالتالي لا یعلمون كل وظائفها وما يُمكنها أن تفعل من مهام. 
قد تبدو الصورة السابقة أدبية وغير واقعية» لنعد إذن بخیالنا في الزمن نحو الوراء لکن لنحمل معنا من حضارتنا الحالية 
کمبیو ترنا المحمول و الذي نقرأ من خلاله هذه السطور» لنضعه في مدينة قديمة ومزدهرة» بابل العراق على سبیل المثال في زمن 
ما قبل المیلاد» جهازنا المحمول هو أيضاً قطعة جميلة وفريدة للغاية بالنسبة للعلماء البابلیین لکنهم لن يعرفوا آسراره فهم لا یملکون 


ما هي علاقة هده الصور ببرنامج الريفيت الذي نستخدمه في عملنا الهندسي؟ 

إن كان الريفيت هو المركبة الفضائية بالنسبة لعصرنا الحالي وهو أيضاً الكمبيوتر المحمول بالنسبة للبابليين القدماء فما 
هي الطاقة اللازمة لاستثمار هذه المنظومة المعقدة واستخراج كافة إمكاناتها ووظائفها؟ 

الطاقة اللازمة لتشغيل هذا التصميم المميز و الجميل هي المفاهيم المؤسسة التي تقف وراء نمذجة معلومات البناء 
BIM‏ هي خیالنا الإنساني حين يبلغ حده الأقصى مخترقاً ”المعتاد“ الذي يقاوم التغييرء هي ما تتحدث Aic‏ مفاهيم "البیم»» 
من تعاون وأخلاق و شفافية في طرق تقديم منتجنا الهندسيء هي أيضاً إمكانية العمل وفق خطوط إنتاج متوازية وإمكانية 
اختراق الحاجز المكاني عبر إمكانية العمل المتوازي الموزع جغرافيا و الذي تحدثنا عنه في مقالة سابقة. 


£ 5 
بيم ارابب | EL‏ 


من دون خطوط انتاج متوازية لا توجد |مكانية للمنافسة في alle‏ يتغير بسرعة فائقة ولا ينتظر أحداً ليقوم بعمله 
tgo ao‏ بن درن اتراری ١‏ تیم الال ى ای اة لفات انح نم ال رش که 
الأنتقال قتیں السل المتواز ين على بنات الل اة 


الشخص الخبير المتفوق و العمالة الأقل خبرة» في النمط السائد محلياً لإنتاج السلعة الهندسية العنصر الأساس هو المهندس 
الفرد وهذا طبيعي في ضوء نوعية الأعمال التي تتم دراستها في هذه المنطقة و هي الأبنية في معظمهاء الأعمال الأكثر 
أهمية و التي تتطلب تقنيات عالية و متشابكة مثل المصانع المتطورة وغيرها كانت بشكل عام تعتمد على دراسات خارجية 
بسبب عدم توفر فريق عمل هندسي متكامل يستطيع تصميم مثل هذه الأعمال التي تتأثر بشكل جوهري بما هو داخل المعمل 
من تجهیزات حالياً حتی تصاميم الأبنية السكنية تتجه نحو تعقيدات لا يستطيع فيها المهندس الفرد القيام بكافة متطلباتها 
وبالتالي تصبح ضرورة الانتقال نحو العمل الجماعي أمراً لا مفر منه» و هنا تبرز إشكالية أخرى: هل ننتظر سنوات إضافية 
لتأمين عدد مُدرّب كافي من الكوادر أم نستطيع استغلال الموارد الحالية و التكيف معها و توزيع العمل بطريقة تؤمن انجاز 
الأعمال بالخبرات المحلية المتوفرة لدينا حالياًء السؤال الآخر المْضمّن ضمن السؤال السابق نفسه: كيف يمكننا خلق خبرات 
عالية الكفاءة دون عمل حقيقي و دون أخطاء ثرتکب وتعمل كدافع للتطوير وفق مفهوم التغذية الراجعة (Feedback)‏ 


لنتذكر أن المعالجات الرقمية وصلت إلى نهاية مسدودة في زيادة سرعتها وتصغير مكوناتها وكان البديل الوحيد 
المنطقي والمتوفر حالياً هو الانتقال لتصنيع معالجات متعددة النوى قادرة على تنفيذ الحسابات على التوازي» لکن 
ما بقي متأخراً عن تصنيع القطع الصلبة هو تحول البرمجيات للاستفادة من العمل المتوازي» معظم البرمجيات لا 
تستطيع فعل ذلك حتى الآن وتبقى نظم التشغيل وبعض البرمجيات عالية الكفاءة وحدها من يستطيع استغلال طاقة هذه 
المعالجات. العمل المتوازي يتطلب تصميم فائق الدقة والذكاء بحيث تعمل جميع وظائف البرامج بتناسق تام وتتبادل 
بينها المعطيات وفق قواعد وأزمنة محددة بدقة» هذه حالنا مع برنامج الريفيت أو أي برنامج مستقبلي يطبق تقنيات 
الریفیت ‏ الريفيت عبارة عن معالج يسمح لك بتعدد المهام ويسمح لعدة مهندسين بالعمل بشكل متوازي على نموذج 
واحد» إن أحسنا إدارة الموارد سيعمل المهندسون جميعاً دون انقطاع وتكون التعارضات في عملهم في حدها الأدنى. 


في السطور المتبقية من نص هذه المقالة سنعرض عبر تجربتنا الشخصية بعض الأفكار التي نعمل عليها للوصول إلى حالة 
العمل المتوزاي وزيادة كفاءته؛ بداية لا يمكن تقسیم أي عمل وتجزئته بحيث يقبل العمل المتزامن إن لم نكن نعرفه جيداً ونكون 
قد أنجزنا أعمال مشابهة له عدة مرات بالطرق التقليدية حتى نتمكن بعدها من تقسيمه إلى عمليات منفصلة نعرفها بدقة ونعرف 
المعطيات التي تحتاجها كل عملية على حدی» وكذلك يجب علينا أن نعرف المعطيات التي تنتج عنه وتلك التي يجب نقلها إلى 
الآخرين» يجب أن نخطط للسير بهذه العمليات كلها بشكل متزامن مع المحافظة على التعارضات في حدها الأدنى» لا تنفع هنا 
أساليب تقسيم العامل الخاصة ببيئات مختلفة عن بيئاتنا من حيث خبرة الكوادر وعددهم» يجب أن يراعي التقسيم البيئة التي 
نعمل فيهاء نمذجة معلومات البناء تتطلب قدراً عالياً من التواصل مع البيئة المحيطة بنا لأمثلة تنظيم العمل الذي ننوي القيام به. 
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2تصنیع القالب: 
عش ۱۱ p‏ ۱ 
apa (e fi.‏ الأساسية اارلی هي تق cid‏ خاض بالشرکه 


التي نعمل فیها أو التي نملكهاء يجب افتراض وجود مستویات 


١ f 1 Li m‏ 1 | وخبرات متباينة للفریق الذي يعمل معناء لذك يجب ضبط جمیع 


العناصر في القالب (خطوط - آلوان- آنواع المقاطعء الواجهات» 

A A‏ تنظیم وترتیب الوثائق» المقاییس آشکال الأبعاد والتهیشرات» 
d dzb A‏ 3 قیاسات الأقلام المستخدمة» Quasi‏ العائلات التي نستخدمها 
5 د ^ جس بشکل دانم» توصيف المواد» إضافة بارمترات للقالب نخزن 
9 کے ققق اٹلا .نیا مطبات تخس الشركة التي نمل بها أو تخص الاسلوب 


يجب أن يكون لمخططات الشركة قواعد محددة بدقة تشكل 
هوية فريدة تميزها عن غيرهاء هذا هو الجانب السهل في عملية تصنيع القالبء الجانب الآخر هو التفكير بطريقة انجاز 
العمل ونحن نصنع القالب» على سبيل المثال يمكننا تقسيم الكوادر العاملة في المشروع حسب خبرتهم بحيث نستطيع 
الاستفادة من ذوي الخبرة الصغيرة في برنامج الریفیت في وضع التسميات والمعلومات على العناصرء ولنتذكر دائماً 
أن علينا تجنب كتابة نص (text)‏ في برنامج الريفيت باستثناء ما يتعلق بالملاحظات العامة» جميع المعلومات يجب 
أن تتم قراءتها من قاعدة بيانات المشروع وتحويلها إلى كتابة نصية عبر استخدم أنواع مختلفة من بطاقات التوصيف 
(TAG)‏ هذه العملية تضمن تغيير آلي وآني لمحتويات بطاقات التوصيف في حال تغير معطيات قاعدة بيانات المشروع. 


يمكن للكوادر الأكثر خبرة تهيئة المقاطع والمساقط والواجهات للعمل عليها من قبل المجموعة السابقة» يمكن أيضاً 
تخصيص مجموعة لترتيب المخططات بينما يقوم عدة خبراء بإضافة المعلومات الرئيسية لقاعدة بيانات المشروع يمكن 
على سبيل المثال للمهندسين الإنشائيين أن يعملوا بشكل متوازي لإضافة التسليح ثلاثي الأبعاد في عناصر المنشأ وهي 
عملية معقدة وطويلةء في تجربة شخصية في الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية - فرع المنطقة الساحلية قمت 
أنا وزميلتي المهندسة el ja"‏ زيدان“ بإنجاز مشفى الشهيد ابراهيم نعامة في مدينة جبلة - سوريا باستخدام العمل المتوازي» 
Cus‏ قمت بنمذجة تسليح جدران القص بينما كانت هي تقوم بتسليح الأعمدة والبلاطات في الآن نفسه»ء وعند انتهائنا من 
العمل سجلنا جميع الثغرات والتعارضات التي حدثت معنا في القالب القديم واستغلينا فترة استراحة قصيرة من العمل لإنجاز 
قالب جديد تجاوزنا فيه بعض الثغرات التي أخُرت بعض الأعمال التكرارية في المشروع» قد تبدو التحسينات على قالبنا 
صغيرة» لکن بضع دقائق هنا و بضع دقائق هناك في كل عملية تكرارية تشكل فارقاً مهمأ في الزمن النهائي لإنجاز المشروع 


بيمأرابيا 


3.استکشاف امکانات البرمجة في alle‏ ریفیت . 


asd‏ البارمترات المضافة لقالبنا في الشركة التي نعمل فیها هو متحول یحدد عدد تکرارات نمط معين من التسلیح بحیث 
نتجنب إعادة رسمه في العناصر المتشابهة» هذا یخفف من حجم الملف و تعقيده ومن تعارضات مکونات التسلیح في 
العناصرء كانت لدینا مشكلة بسيطة هي اضطرارنا لضبط قيمة هذا المتحول في مواضع متعددة على قيمة ابتدائية معینة 
كنا نستطیع أن نقوم بذلك يدوياً خلال ربع ساعة أو ربما أكثر» حالیاً صار بإمكاننا انجاز الأمر خلال آقل من دقيقة باستخدام 
برمجة DYNAMO‏ عبر برمجية صغيرة و بسيطة یمکن تصمیمها خلال فترة زمنية قصيرة و هي AL‏ لاعادة الاستخدام 
في کل المشاریع التي تستخدم قالبنا الذي أنجزناہہ إذاً نحتاج أيضاً في فریقنا إلى دعم نقني من شخص يتقن أسس البرمجة و 
يستطيع إجراء تحسینات متتالية على خطوط انتاج المشروع» في lae‏ الذي آشرنا إليه هنا آدخلنا بعض الاتمتة البسيطة على 
مسارات انجاز المشروع» هذا يشبه التحسینات الصغيرة و المتلاحقة التي كانت نتم على خطوط الانتاج في المصانم قبل دخول 
الروبوتات و أتمتة کثیر من العملیات الانتاجية» ماهي الخطوة اللاحقة بعد استخدام بينة البرمجة المرئية في S DYNAMO‏ 


أعتذر من الزملاء الذين لیس لدیهم خبرة في لغات البرمجة لکن 
هنا Ul‏ مضطر للدخول في بعض التفاصیل النقنية» ربما یکون الزمیل 
غير مهتم بهذا المجال لکن عليه أن يعلم ما هي اللغات المستخدمة 
وکیف نتم عملیات التطویر في بيئة الریفیت لكي يستخدم الشخص 
المناسب الذي يستطيع تقدیم المساعدة في مثل هذه المواضیع. 


Python Script 


INO) + - OUT 
إن جاز وصفنا لها بهذه الكلمة تفتقر إلى العملیات‎ DYNAMO لغة‎ 
۱ REVIT-API التكرارية والی إمكانية استدعاء وظائف الریفیت‎ 
مباشرة بطرق بسيطةء لکن هناك صندوق برمجي يدعم البرمجة حم کہ‎ 
DYN AMO في بيئة‎ Phon وق‎ "M تعوض هذا النقص في‎ interpreter وهي لغة مفسرة‎ Python بلغة‎ 
والاهم من ذلك آنها تدعم أيضاً استدعاء وظائف‎ DYNAMO امکانات‎ 
وهي نسخة‎ IronPython بالنقر على صندوق بایتون مرتين بالزر الأيسر للفارة یظهر محرر لغة‎ c REVIT-API الریفیت‎ 
تسمح بالتعامل مع وظانف برنامج ریفیت المبنية على أساس ”دوت نت“.‎ with the .NET Framework خاصة من بایتون‎ 
واضحة وبسيطة: يُمكننا صندوق بایتون من صنع مجموعة آدوات خاصة بنا یمکن‎ Alani لنختصر الکلام السابق‎ 
كما يمكن باستخدامه استخلاص المعلومات من قاعدة بیانات برنامج ریفیت وتحویلها‎ DYNAMO إضافتها إلى أدوات‎ 
eX) لأي شکل نریده أو تحتاجه البرامج الهندسية الأخرىء كما يمكن عبره أيضاً ضبط حقول قاعدة بیانات الریفیت‎ 
خاصة معالجة مسبقاً من قبلنا مهما بلغت درجة تعقید معالجتهاء المعیار الوحید الذي نواجهه هنا هو سرعة معالجة‎ 


البیانات باعتبار لغة بایتون هي لغة مفسرة وهي أبطأ من اللغات التي يمكن تصریفها (compiled language)‏ 


يقدم برنامج الريفيت بدءاً من النسخة 2017.1 Revit‏ امكانية تنفیذ برمجیات Dynamo‏ دون فتح محرر 
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البرنامج وهذا یسهل العمل 
clr 5 .‏ 
كثيراً على الذين لم يتعاملوا ag E‏ وام رم و د 


Autodesk.DesignScript.Geometry 


سابقاً مع هذه اللغة ومع Autodesk.Revit.DB caa‏ 


Autodesk.Revit.DB.Structure 


البرمجة عمومأء صار بامکان 


dataEnteringNode = IN 
y=IN[@] 


المستخدمین العادیین لبرنامج 8 
الریفیت تنفيذ هذه البرمجیات 


دون الخوض في تفاصیلها. 


ii y: 
id.append( ii.Id ) 


323.4 مزید من 
الفعالية 

عندما نريد التدخل في آليات 
عمل برنامج الريفيت أو معالجة 
قاعدة بيانات المشروع بطرقنا محرر لغة IronPython‏ 
الخاصة داخل البرنامج أو توليد 
عناصر بطرق برمجية خاصة 
و مختصرة فإنه يمكننا برمجة إضافة Add-In‏ أو برمجة «Macro‏ وفي حين يبقى الماكرو Jala‏ المشروع أو داخل 
المنصة التي نعمل عليها - يمكن تنفيذه على عدة مشاريع لکن على جهاز واحد فقط - فان الإضافة تعمل كبرنامج مستقل 
قابل للتحميل على منصة الريفيت و تستطيع أن تقوم بمهام عالية التعقيد» وتتطلب برمجتها خبرة برمجية عالية بلغة HC‏ 
أو بلغة Visaul Basic‏ . 


5. الهدف النهاني لاستخدام كل التقنیات السابقة 


أحد آهم المسائل المطروحة في مجال نمذجة معلومات البناء هي آلیات تقسیم العمل وخلق خطوط انتاج متزامنة» 
يجب تثبیت هذه الفكرة في وعي كل مستخدمي هذه المنظومة لا يمكن انجاز الأعمال المعقدة و الضخمة دون اللجوء 
لمفهوم المعالجة المتوازية لعناصر المسألة» المرحلة التالية لتقسیم العمل إلى مسارات متوازية هو تحسین عملیات کل 
مسار ليصل آقرب ما يمكن إلى حالة الانتاج المثالية باستخدام مفاهیم ضبط الجودة و أتمتة المهام التكرارية وبالتالي 
زيادة جودة المنتج النهائي ككل وانقاص زمن انجازه. هذين المعیارین هما خلاصة العملية برمتهاء ودون الوصول 
لهذه المرحلة من الانتاج سنظل محصورین ضمن البعد الترفيهي! للریفیت والذي يضمن Ul‏ انجاز الاعمال الصغيرة 
و التباهي بها دون الانتقال إلى المرحلة الصناعية و تحویل هذه المنصة إلى آداة انتاج حقيقة تستطیع عبرها شرکاتنا 
منافسة الشرکات العالمية في Adae‏ تحویل مسارات انجاز مشاریعنا الهندسية إلى مفاهیم قابلة للضبط والقیاس. 


Lu‏ آرابب ]| یہ 


العدد ا امس والعشرون e‏ ارابيا ISSUE BIMARABIA‏ 25 


Revit API Docs : http://www.revitapidocs.com/ 


The Building Coder: http://thebuildingcoder.typepad.com/ 
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SEEK &€» ۵۳ 


P d ×× v o a» 
X Downoad Eventa (objecta) 
سح‎ 
euge act 
pum Call Home / Vorsion Handling 
2 Roane Custom Branding in Sook, 
Analytics . 
AZA ۷ Vanity URLU for Company 


pe and Product pages 


Microsite /‏ بے 
Product Síte Marketing Pack‏ 


نمذجه معلومات البناء والشرکات المصنعهة 


”أصبحت منتجات المصنعین والنماذج ثلاثية الابعاد ذات آهمية متزايدة لمشاریم نمذجة معلومات 
البناء. هذا يفتح 01553 هاما للمصنعین في نمذجة معلومات ابنای. Jeroen Leeuw SALES‏ 
DIRECTOR - ARCHITECTURE, ENGINEERING & | CONSTRUCTION‏ 


«Sl لجهاز أو لأثاث» من المفترض أن لديك المکتبة الخاصة‎ object وضع عنصر‎ caa jl في ریفیت. فمثلا [ذا‎ Families 
وبفرض عدم وجودها فستبحث على الانترنت وتجدها لدی شركة (س) ولا تجدها لدی (ص) و هذا يعطي شركة (س)‎ 
بعد بوم.‎ úg ميزة تنافسية. توفیر عناصر بیم يزيد التشارك وفرص اختيارك في التصميم» ومشكلة نقص العناصر تقل‎ 


Survey “BIM Adoption of product Manufacturers,) لمصنعي المنتجات»»‎ an وتبين دراسة «اعتماد‎ 

2015-2016(« من قبل مجموعة عمل 28111411 أن )485( 
فقط من الشركات المصنعة في المملكة المتحدة تستخدم بالفعل نمذجة 
معلومات البناء» في حين تخطط )453 ) لإدخال نمذجة معلومات البناء. 
والأسباب المذكورة هي الافتقار إلى المعلومات وقضايا الفائدة والتكاليف. 


ووفقًا للدراسة فان أهم jala‏ لاعتماد نمذجة معلومات البناء في المملكة 
المتحدة هو عدم فهم أهمية نمذجة معلومات البناء والوقت والموارد 
المطلوبة من أجل جعل العناصر بیم» والحواجز التالية هي مستوى 
التفاصيل والمعلومات المقدمة فضلا عن عدم التوافق بين البرامج. 

وأظهرت الدراسة الاستقصائية «اعتماد نمذجة معلومات البناء لدى 
مصنعي المنتجات» (۰)2014 من قبل (2BIMAM)‏ أن معظم الشركات 
المصنعة التي تستخدم‌بیم» )723.3( اتخذ هذا القرار لأسباب تسويقيةفي حین 
أن )477.92( تنظر في هذا القرار لأسباب فنية وفقط ( 62.5/) للمبيعات“. 


سوق البناء والتشیید بحاجة بشکل متزاید لنماذج ذكية للمنتجات الموجودة بالسوق» وهذا يعطي ميزة تنافسية للشركة Cus‏ 
پک e alius‏ اه سلی للھررۓ قوة كيرة حك يمكن شا ada Leche‏ وتعمل دار فور وه لها 
d‏ میک بیم Gela‏ كلق اتتا القن کان ارک رمو ola‏ المشروع ف امت الى حت ci‏ افصو هه 

العناصر كجزء من المواصفات وتقديمها كجزء من نموذج المشروع. 
هذه العناصر يجب أن تحتوي على : 
© مجسم ثلاثي الأبعاد. 
معلومات خاصة ار ومقاومة الحریق» وانواع المواد الخ. 


و من المواقع التی توفر العناصر لنمذجة معلومات البناء 
/http://www.bim4m2.co.uk‏ 


dae هي مجموعة العمل للمصنعین المعنية بنمذجة معلومات البناء. وضعت لدعم‎ (BIMAM2) 
ولكن هو مستقل عنها.‎ (CPA) من قبل جمعية منتجات البناء‎ (BIMAM2) مجموعة العمل» تم تشکیل‎ 


https://www.nationalbimlibrary.com/manufacturers 


مجموعة كبيرة من الشرکات المصنعة التی لدیها مکتبة بيم 


Bimobject.com www.knauf.co.uk 
bimstore.co.uk http://bim.assaabloy.co.uk 
bimcomponents.com www.carillionplc.com 
revitcity.com /http://www.intra-lighting.com 
modlar.com/products/BIM /http://www.lighting.philips.com 
arcat.com/BIM/BIM objects.shtml www.schueco.com 
weinerberger.co.uk www.kingspaninsulation.co.uk 


www.legrand.com 


bimstoreco.uk* 


Free BIM objects and components to 
download! 


00 So lets get started, what are you? 


I'm a Specifier I'm a Manufacturer 
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الطريق إلى ما یطلبه العميل | 
/ 


عمر سليم 


تمت الاشارة في مقال سابق في احد اعداد مجلة بيم أرابيا إلى بيانات متطلبات صاحب العمل Employers Information)‏ 
(Requirement EIR‏ على آنها وثيقة (أو وثائق) توضح متطلبات صاحب العمل للبناء» والتي قد تتضمن مستويات تفاصيل 
النمذجة ومتطلبات التدريب أو صيغ التبادل أو العمليات الأخرى التي يحددها كل من صاحب العمل والمعايير المحددة و 
الضوابط المعتمدة. فمثلاً في المواصفة المرقمة (۳۸۹1192-2) يجد القارئ ان الشكل رقم )1( هو بداية عملية الانشاء؛ في 
حین أن الاطلاع على المواصفة المرقمة (۳۸۹1192-5) والتدقيق فيها - والتي تعتبر بمثابة وثيقة العميل والمطورة من قبل 
مركز حماية البنی التحتية القومية (Center for Protection of National Infrastructure CPNT)‏ — يبين بما لا يدع 
مجالاً للشك وجود عمليات سابقة. حيث يحدد المعيار (PAS1192—5)‏ العمليات التي تساعد المنظمات على تحديد وتنفيذ 
التدابير الملائمة والمناسبة للحد من مخاطر فقدان المعلومات أو الكشف عنها والتي يمكن أن تؤثر على سلامة وأمن كل من: 


e‏ الموظفون وغيرهم من شاغلي أو مستخدمي الأصول المبنية. 


STRATEGY 


DELIVERY EXECUTION NEED 
Master Information CONTRACT AWARD BIM Execution Plan PROCUREMENT Employer's Information 
elivery Plan (BEP) Requirernents 
(MIDP) (EIR) 


Project Information Model (PIM) Asset Information Model (AIM) 


| 


HANDOVE 
1 


Information Model 


Model‏ ۱ تیو س 


-- & HANDOVER & 
COMMON DATA ENVIRONMENT (CDE) 
MAINTENANCE and USE (PAS 1192.3) 


شکل رقم(1) متطلبات صاحب العمل خلال دورة حياة المبنی 


MOBILIZATION 


Maintain, Refurbish, End of Life or Build 


وهو يفسر الحاجة إلى تطبیق ضوابط الثقة والرقابة طوال دورة حياة الأصول المبنية بما في ذلك السرية والمرونة 
و الملكية والسلامة. 


وتتص المواصفة رقم )1192—5 (PAS‏ في مقدمتها على أن «هذا النظام یوفر اطاراً لمساعدة أصحاب الأصول 
و آصحاب المصلحة على فهم قضایا الضعف الرئيسية وطبيعة الضوابط اللازمة لتنفیذ موئوقية وأمن الاصول التي تم 
بناؤها رقمیا في البينة المبنية. والغرض منه لیس بأي حال من الاحوال تقویض التعاون الذي تتمحور حوله نظم إدارة 
المعلومات وادارة الأصولء ولکن لضمان نقاسم المعلومات بطريقة أمنية. وتشجع على اعتماد نهج عملي ومتناسب مع 
الحاجة إلى المعرفة لتقاسم ونشر تلك المعلومات عن الأصول المبنية التي يمكن استغلالها من قبل آولئك الذين لدیهم 
نية عدائية أو خبيثة فهناك عوامل كثيرة من خارج المشروع توثر Ade‏ 


: (Organizational Information Requirements OIR) متطلبات المعلومات التنظيمية‎ 


مواصفات إدارة المعلومات للمرحلة التشغيلية للأصول باستخدام نمذجة معلومات البناء والتي تصف المعلومات 
المطلوبة من قبل الموسسة لنظم !دارة الأصول والوظائف التنظيمية الأخرى. أي آنها متطلبات معلومات على 
المستوی التنظيمي بدلاً من متطلبات المعلومات على مستوی الأصول أو على مستوی المشروع. ويرد وصف 
للانشطة التي قد تساعد في تحديد متطلبات المعلومات التنظيمية في المرفق (أ) من المواصفة المرقمة PAS1192—)‏ 
3( عندما يتم منح عقد لأنشطة محددة لادارة الأصولء أو عندما يتم تقدیم تعلیمات إلى فریق داخلي لاأنشطة إدارة 
الأصول» حينها يجب إعداد بیانات متطلبات معلومات الأصول الخاصة بالمهام و المعروفة ب Asset Information)‏ 
cus (Requirements AIR‏ یتم انشاؤها على أساس متطلبات المعلومات التنظيمية وکما مبين في الشکل رقم (2). 


Organisational Information 
Requirements (OIR) 


Information requirements at an organisational 
level. 


generates 


Asset Information Model (AIM) 


Asset Information Requirements (AIR) 


Convey OIR to project-specific external specifies The single source of information related 
contractors or in-house works teams, setting |g to an asset or assets, at a level required 
out the information requirements of the to support an organisation's asset 

organisation in relation to an asset or assets. 


management system. 


informs 


Employer's Information Requirements Project Information Model (PIM) 


(EIR) specifies The single source of information related 
to an asset or assets developed during 

the design and construction phase of a 

project 


Sets out the information to be delivered, and 
the standards and processes to be adopted 
for construction projects. 


شکل رقم (2): عناصر ادارة المعلومات الرئيسية 


Cus‏ أنه بعد انجاز متطلبات المعلومات التنظيمية يتم الحصول على معلومات متطلبات الأصلء و التي تعرف 
على انها نموذج یجمع البیانات والمعلومات اللازمة لدعم إدارة الأصول. يمكن أن یوفر AIM‏ بیانات ومعلومات 
رسومية وغير رسومية بالاضافة إلى المستندات والبیانات الوصفية. يمكن إعداد بیانات متطلبات معلومات الاصول 
الخاصة بالمهام (AIM)‏ من أنظمة معلومات الأصول الحالية أو من المعلومات الجديدة أو من المعلومات في 
نموذج معلومات المشروع (BIM)‏ بیانات أو معلومات المتطلبات التي تتعلق بالاصل. وعادة ما يتم تغذية متطلبات 
معلومات الأصل (AIR)‏ في نموذج معلومات الاصل وتشکل leja‏ من معلومات متطلبات صاحب العمل (EIR)‏ 


ویمکن أن تکون الأصول المبنية معقدة ull‏ ویتطلب تشغیلها بكفاءة وضع استراتيجية واضحة لادارة الأصول. 


وتحدد المعلومات المطلوبة لنموذج معلومات الاصول في متطلبات معلومات الأصول (AIR)‏ وينبغي 
تطویر ذلك من متطلبات المعلومات التنظيمية (OIA)‏ تصف (OIA)‏ المعلومات المطلوبة من قبل المنظمة 
لنظم إدارة الأصول والوظائف التنظيمية اللخری» في حالة وجود أصل جديد» سيتم استخدام متطلبات 
معلومات الأصول لتطویر متطلبات معلومات صاحب العمل (EIR)‏ المدرجة في وثائق المناقصة للمشروع. 


الآن یمکننا أن نبداً باستراتيجية آمن الأصول المبنية (Built Asset Security Strategy BASS)‏ و 
التي تعد جزء الأمن داخل متطلبات المعلومات التنظيمية وهي كيفية وضع سياسة الامان للمبنی. وبمجرد الانتهاء 
من الإستراتيجية سابقة الذكر يتم دراسة كيفية التطبیق هذه الستر اتيجية بالتوافق مع ادارة آمن الاصل المدمج 
(Built Asset Security Management BASEMM)‏ والتي Qui‏ خطة الامن الشاملة ومن خلالها تتكون 
متطلبات معلومات الامن المدمجة (Built Asset Security Information Requirements BASIR)‏ . 


Plain Language Questions 


* What detailed models do | need 
at Stage 3 to approve design? 
> Architectural model 


* Whatis my Capital Cost target? 
£10M 


* What level of cyber-security do | 
need? 
| > S2level (see PAS1192-5 triage) 


* How experienced should my 
designer be? 
> ArchiCAD/Revit certified 


* Whatanalyses will | need? 


> Whole Life Cycle Costing 
> Structural analysis 


* When do | need them? 
| < WLCC: Stage 4 
> struct: Stage 3 and 4 


(Plain Language Questions PLQ) شکل رقم (3): الاسئلة المبسطة‎ 


تجدر الاشارة الى أن متطلبات معلومات الأصول (AIR)‏ تساعد في الاجابة عن سوال L)‏ هي مخرجات 
المشروع؟) بینما يقوم (AIR)‏ بالمساعدة في الاجابة على سوال (كيف يتم تسلیم مخرجات کل مرحلة؟) 
ولیس التسلیم النهاني. ولغرض الوصول الى متطلبات معلومات صاحب العمل (EIR)‏ يجب وجود (AIR)‏ 
بالاضافة الى وجود الاسئلة المبسطة (Plain Language Questions PLQ)‏ الموضحة في الشکل رقم 
)3( والتي تمثل مجموعة من الاسئلة الجاهزة التي يتم تقديمها للعمیل (راجع العدد التاسع عشر من بيم آرابیا). 


بالاضافة لما تقدم فان من النقاط المهمة في متطلبات صاحب العمل درجة التفاصیل Level of Details)‏ 
(LOD‏ في کل مرحلة و التي توضع داخل جدول العمل الرئيسي والمعروف بجدول انتاج وتسلیم النموذج 
(Model Production and Delivary Table MPDT)‏ وهو جدول ملحق باجراءات نمذجة معلومات البناء 
من (CIC)‏ یحدد مصدر النموذج أو مولف عنصر النموذج المسؤول عن تولید وتسلیم كل نموذج معلومات بناء أو 
(مکون النموذج) في کل مرحلة من مراحل المشروع» وعلی مستوی محدد مسبقاً من مستوی تعریف النموذج. 

بعد الوصول الى «متطلبات صاحب العمل» يمكننا كتابة العقد بمساعدة CIC‏ ومن خلال «متطلبات صاحب العمل» 
والعقد یمکننا عمل خطة انجاز نمذجة معلومات البناء (BEP)‏ 


خطة انجاز نمذجة معلومات البناء ) :(BIM Execution Plan)(BEP‏ 

يقوم الموردون بانتاج خطة انجاز نمذجة معلومات البناء BEP)‏ أو (BIMxP‏ - وتحدیداً في ما قبل التعاقد لتبیان 
معلومات متطلبات العمیل (EIR)‏ - وتبین كيفية تنفيذ نمذجة المعلومات في المشروع. خطة انجاز نمذجة معلومات 
إلى عدد من المستندات بما في ذلك خطة معلومات التسلیمات الرنيسية (جدول انتاج وتسلیم النموذج)وخطة تنفیذ 
المشروع (PIP)‏ یمکن تحدیث هذه الخطة بعد توقیع العقد. 

الخطوة التالية بعد خطة انجاز نمذجة معلومات البناء هي: 

نموذج معلومات المشروع (Project Information Model) (PIM)‏ : 
التسلیم» یکون نموذج معلومات المشروع (PIM)‏ هو أساس نموذج معلومات الأصل (AIM)‏ وبالتالي فانه سیمثل ما تم 
تثبیته بالفعل ولیس ما كان یقصده المصممون 

تعریف نموذج معلومات الاصل ۸11۷1: 

نوع فرعي من نموذج المعلومات يدعم صيانة وإدارة وتشغیل الأصل في مختلف مراحل المشروع. تم استخدام نموذج 


معلومات الاصل (AIM)‏ (أ) كمستودع لجميع المعلومات عن الأصل؛ (ب) كوسيلة للوصول والربط مع نظم المؤسسة 
CMS Jis)‏ و 85)؛ و(ج)كوسيلة لتلقي وتركيز المعلومات من الأطراف الأخرى في جميع أنحاء مراحل المشروع 


التدابير القائمة تحتاج إلى تغيير أو اتخاذ تدابير جديدة . 


العدد الخامس والعشرون - بم ارابيا ISSUE BIMARABIA‏ 25 


م.سونیا آحمد 
ظالية دکتوراه 1 


إمكائبة تطبیق نمذجة معطومات لبناء فی سوریا 
تحلیل عملی 


مقدمة: 

تبين خلال المقالات في الاعداد السابقة ضرورة ادخال التکنولوجیات الحديثة ووسائل الادارة المتطورة 
إلى مشاریم البناء في سورياء كغيرها من الدول الأخرى التي تعاني من ضعف في الأداء ونقص في التکنولوجیا. 
ونظراً للنتانج المبهرة التي تُعرض حالياً بشکل تقاریر شهرية وسنوية عن الفواند الكبيرة والتحسینات المستمرة 
التي یحصدها جمیم الأطراف العاملة في مشاریع البناء حول العالم المتقدم» flig‏ على ماتقدم من نتائج للبحث 
والمراجعات النقدية في مجال صناعة البنای» ونسبة التشابه والتقارب الكبيرة لجوانب الخلل والمشاکل بين معظم 
دول العالم المتقدم والعالم الثالث على حد سواء. كان لابد من خطوة عملية في مجال تحسين وتطوير واقع البناء 
في عالمنا العربي وذلك من خلال التعريف بفوائد تطبیق نظام نمذجة معلومات البناء (البیم) ضمن مشاریع التشیید 
المحلية. والبحث عن آهم التحدیات ووضع الخطط لنجنبها والبدء بالانتقال التدريجي باتجاه تبني هذا النظام في 
العالم العربي عموماً وفي سوریا خصوصا. 


أغلب موظفي الإدارة العامة في سوريا لا يعرفون سوى القليل عن البيم. ومن شأن المتابعة المناسبة لهذا 
البحث أن تکون تحلیلاً لمعرفتهم ورغبتهم في تنفیذه في الإدارات والموسسات العامة. 


كخطوة أولىء تم إجراء استبيان موسع بعنوان «إمكانية تطبيق نمذجة معلومات البناء BIM‏ في سوريا» بهدف 
دراسة وتحليل استعداد الشركات السورية لتطبيق تقنية نمذجة معلومات «BIM) südl‏ الفوائد المرجوة والتحديات 
المتو قعف وأثره على تحسين أداء المشاريع. 


کلمات مفتاحية: تحدیات دورة حياة المشروع فواند call‏ نمذجة معلومات البناء BIM‏ 
تحلیل الاستبیان: 
يتألف الاستبیان من 43 سؤال سیتم تحلیلها في هذا المقال: 


تم الحصول على 98 استجابة» وهي نسبة جيدة جداً حیث آنها تمثل شريحة من المهندسین السوریین في عدة محافظات 
اي تشمل سوریا بالکامل. وبصفة عامة» آظهرت الدراسة أن نسبة المعرفة الهندسية لنمذجة معلومات البناء تمثل (gll ss‏ 750 
من الذين شملهم الاستطلاع كما يتبين من نتانج الاستطلاع أن عشرة )10( من أصل اثنتين وآربعین )42( مهندس قد عمل 
على الأقل على مشروعین لها علاقة بالنمذجة وتعتبر هذه النتائج جيدة» نسبة إلى حداثة هذا الموضوع في الشرق الأوسط 


العدد ال خامس والعشرون بيم ارابيا 


بشكل عام. أظهرت الدراسة الميل نحو فلسفة نمذجة معلومات 
البناء للجيل الجديد من الهندسة السورية» مما يشير إلى احتمالية 
وصول القوة التطورية لهذه الفلسفة على مدى السنوات القليلة المقبلة. 
تنوعت درجة الشهادات العلمية للمستجيبين من بكالوريوس الى 
دبلوم» ماستر ودكتوراه في الهندسة في معظم اختصاصاتها. أعلاها 
الهندسة المدنية بنسبة %60 وبعدها المعمارية بنسبة 52.8 % 
والميكانيكية والكهربائية وغيرها. كما أن النسبة الأعلى للمستجيبين 
توزعت كما في الشكل )1( بین المصممین» مدرسين في الجامعات 
السورية» ونقابات المهندسين موز عة على عدة محافظات. بالإضافة 
إلى بعض المكاتب الهندسية الخاصة مبان تابعة لوزارة الصحف 
الثقافة» السياحة ووزارة الاشغال العامة» وزارة الاسكان وغيرها. 


على الرغم من التوسع في البحث حول مشاكل البناء في سوريا 
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Customer 


سد 

= " 
با صلم 
سسسصسخُخ:۱ت نت 0طس“ B‏ 


Satisfaction 7 


طلب من المستجيبين تحدید وتقييم مشاریع البناء القائمین الشکل (D)‏ يبين المؤسسات والنقابات المينية المشاركة في الاستبيان. 


علیها حالياً حسب واقعهم العملي وضمن الظروف الحالية 

calli‏ مما سيغني النتانج السابقة ويعطي تصور آکثر دقة للواقع 
الحالي. يبين الشکل (2) تأكيد الاجابات على آهمية مشاکل تجاوز 
التكاليف والتأخیر في الزمن» بالاضافة إلى التتسیق والتواصل بين أطراف 


المشرو ع وتردد حدوث آوامر التغییر من آهم نتانج هذا السوال» 
وهي في الغالب مشاکل ناتجة عن أخطاء وسرعة في مرحلة 
التصمیم 9075_50 من المستجيبين لدیهم الثقة بامكانية نمذجة 
معلومات البناء في حل هذه المشاکل. 


معدل الاستخدام لبرامج تصمیم ثلاثية الأبعاد: حوالي %20 فقط 
یستخدمون برامج ثلائية الأبعاد في أكثر من 90 % من مشاریعھم؛ 
حیث %30 من المستطلعین بستخدمون Reviti‏ المعماري 
والانشاني» 9013 فقط یستخدمون ال Revit MEP‏ الا أن %57 
لا زالوا یستخدمون ال AutoCAD‏ أيضاً. 


ITEM 


" 


a: Bo Ho Ns ٠ 
الشکل )2( یوضح إمكانية نمذجة معلومات البناء في حل مشاکل البناء الحالية‎ 


فيما يخص سو النا حول طريقة التوثيق المستخدمة واهتمامنا بمعرفة إمكانية الانتقال إلى التوثیق والتبادل الالكتروني للمعلومات 
والبیانات من مدخلات ومخرجات لبرامج نمذجة معلومات البناء, كانت نتيجة جيدة برأينا أن 63 % من الشرکات والأفراد المستطلعة 
تستخدم SIS‏ من التوثيق الورقي والالكتروني Lale‏ أن استخدام النسخ الالکترونية فقط جاء بنسبة 15.15 %. حيث یری الکثیر من 
المهندسین أن التسلیم الالكتروني Sla‏ لعدم ضياع و اتلاف المعلومة والقدرة على اسخدامها بشکل أسرع في حالة الحاجة لها لاحقاً. 

نسبة 50 % من المستخدمین یجدون أن شرکاتهم تؤمن بالعمل التعاوني وهذا یسهل إلى حد كبير في إمكانية التوجه نحو 
العمل بنظام البیم _ الذي یعتبر بالنسبة لي _ أن مبدأ التعاون بين آطراف المشروع أحد آهم مبادنه وأساسيات العمل به. ولکن 
للاسف وبسبب قلة معرفة کبار المدراء وأصحاب القرارء في معظم الشرکات السورية بأهمية هذه التقنية وربما ضعف الميزانية 
المخصصة لتدریب وتأهیل الموظفین» أو الخوف من اشاعة التكلفة الكبيرة لتبني هذه التکنولوجیا واستخدام برامجها فان: 


1 من الموظفین یعتمدون التدریب الذاتي كما أن 24 % منهم تلقوا التدریب الرسمي بالاضافة إلى الجهد الفردي الذي 
یقومون به. استخدم 43 % من المستطلعین أحد تقنیات البيم منذ أكثر من 3 سنوات بینما 40 % آخرون قاموا بذلك منذ حوالي 
آقل من سنة. علماً أن هناك 56 % یعتبرون آنفسهم من مستخدمي البیم حالیاء علماً آنهم في الغالب یستخدمون برنامج واحد 
فقط هو الریفیت وهذا خطأ شائع حتی في بداية الحدیث عن تکنولوجیا البیم في الدول المتقدمة. اختلفت رؤيتهم حول تعریف 
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البیم لکن الاغلبية وهم 53.7 % رأوا أن البیم تکنولوجیا وتقنية جديدة في العمل. 


وقد كان من داعي سرورنا أن تکون مجلة بیم آرابیا في المراکز الأولی بالنسبة للمستطلعین لدی سوالنا عن المصدر الأساسي 
لاکتساب المهارات والخبرات في مجال نمذجة معلومات البناء یسبقها بالترتیب الجامعات السورية التي بدأت فعلاً العمل على 
توطین هذه التکنولوجیا في المناهج التدريسية بالر غم من غیاب الخطة الدقيقة لذلك في معظم تلك الجامعات ‏ الا آنهم تمکنوا من 
تخریج عدد غير قلیل من طلاب البکالوریوس و الماستر وأيضاً الدکتوراه بأبحاث خاصة بالبیم وتطبیقاته» وهذا ما يبينه الشکل )3( 


یعنقد 28 96 أن تبني تقنية نمذجة معلومات البناء سیکون خلال الخمس سنوات القادمة. علماً أن Axa‏ 
34.55 96 من المستطلعین یعتقدون أن ذلك ينبغي أن یکون إجبارياً وبتوجیه من الحکومة التي یعتبرها حوالي 
7 % من المستجیبین المحرك الأساسي لعملية تبني البیم في حين يجد أكثر من 22 96 أن المصمم هو المحرك 
الأساسي لتبني وإقناع الآخرين بفوائد تطبیق نمذجة معلومات البناء (البیم) ضمن مشاریع البناء في سوريا. 


یری29 9۵ من المستطلعین أن عملية وضع معیار خاص للتعامل مع مبادی وتقنیات البیم هو آمر بالغ الأهمية بینما يجد 
0 آخرون أنه مهم حقا. 


How would you describe the future use of BIM in your organization? 


الشکل )3( يبين المصادر الحصول على الخبرة في مجال البیم. الشکل )4( وصف مستقبل استخدام البیم ضمن المنظمات العاملة بالبناء. (المصدر : الباحثء 2017) 


الفواند التي یمکن الحصول علیها من اعتماد بیم في صناعة TE y‏ الهندسة والبناء): 

آکد استطلاع في الولایات المتحدة وأوروبا 
آن اعتماد بیم ارتفع بشکل کبیر من 728 سے 
في عام 2007 إلى 771 في عام 2012 .30 standard‏ 
وما زال مزدھراً حتى الوقت الحاضر. وفقاً 
ل(2014) Jernigan, F.‏ «اعتمدت مئات 
فوائدھاء وقد تم التماس ذلك من خلال رضا 
العملاء وزيادة آرباحهم بنسبة 12-5/». من 
خلال الاستبیان الذي قمنا به في سوریا تم تقييم 
الفوائد المتوقعة من تطبيق نمذجة معلومات 
البناء (BIM)‏ وجاءت في المراتب الخمسة 
الأولى: 


" 


الشکل )5( ما الفو اند المتوقعة من تطبیق البیم في مشاریع البناء السوریة» (المصدر : الباحت» 2017( 
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^ التغییر في مکان معین من التصمیم یتبعه تغيير اوتوماتيکي في کل المقاطع والواجهات المرتبطة‎ ٠ 
کشف الأخطاء التصميمية والتعارضات والتقلیل من اعادة العمل,‎ ٠ 
٭ توفیر في كلفة المشروع.‎ 
إتاحة التعاون بين أطراف المشروع المختلفة وتحسين التواصل.‎ ٠ 
٭ توفير في وقت المشروع.‎ 
حواجز وتحديات تنفيذ نمذجة معلومات البناء في قطاع البناء:‎ 
السبب في بطء تنفيذ بيم ليس مجرد قضية واحدة» وإنما هو مزيج من عدة قضايا. أظهرالتحليل المذكور سابقاً أن الحواجز‎ 
والتحديات التي تواجه تنفيذ بيم في بيئة البناء السورية هي كما هو موضح أدناه:‎ 
تحديات اقتصادية‎ 
من قبل الأطراف الأخرى المشاركة في المشاريع‎ BIM عدم وجود طلب على ال‎ ٠ 
BIM- ٭ عدم وضوحية الاستثمار العائد من تطبيق‎ 
وكادر اضافي‎ BIM كلف توظيف متخصصين بمجال ال‎ ٠ 
تحديات تقنية:‎ 
الحاجة إلى توفر اتصال قوي بالانترنت وطاقة كهربائية بدون انقطاع‎ o 
BIM الاعتقاد بأن التقنيات الحالية تفي بالغرض لذلك لايوجد حاجة لتطبيق ال‎ ٠ 
BIM عدم كفاية المعايير والبروتوكولات المتعلقة بال‎ ٠ 
تحديات تنظيمية:‎ 
ضعف في التعاون بین التخصصات المختلفة‎ ٠ 
BIM عدم كفاية الجهود الحكومية المبذولة لاعتماد وتطبيق ال‎ ٠ 
الحاجة الى ادارة بيانات متطورة مع مستوى تطور النموذج‎ ٠ 
تحديات قانونية:‎ 
BIM الحاجة الى صياغة عقود متعلقة بال‎ ٠ 
عدم وضوح حدود المسؤولیات بين أطراف المشروع‎ ٠ 
تحديات بشرية:‎ 
BIM ٭ نقص الخبرة و قلة الكوادر المخصصة للتدريب على برامج ال‎ 
BIM ضعف المعرفة بالفوائد التي نقدمها ال‎ o 
٭ المقاومة الحادة للتغيير خصوصاً الأعمار الكبيرة وتمسك المهندسين بالبرامج المألوفة لديهم‎ 


يعتقد %53 من المستجيبين أنهم حالياً من مستخدمي البيم في شركاتهم أو بشكل فردي من خلال العمل ببعض المشاريع 
والمكاتب الخاصة وتعليم مبادئه وبرامجه في المراحل المتقدمة في الجامعات السورية. 
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Asi‏ لأهمية موضوع المخاطر التي تواجهنا آثناء العمل التفليدي وضرورة تحدیدها وإدارتها وتوزیع المسوولية عنها 
بين الاطراف المشارکة ر أا آنه من الضروري التنویه عن اهم المخاطر التى قد تواجه المشاريع الذي مثنفذ باستخدام 
البيم» وكان رأي المستجیبین كالتالي: 


_ مخاطر عدم الوضوح ( عدم وضوح المواصفات» متطلبات العميل» جودة الانجازات المطلوبة). 
_ النقل الخاطی للمعلومات وبالتالي أخطاء أعمال البناء بالموقع. 
عدم تحديث النماذج الثلاثية الأبعاد وصادراتها الثنائية الأبعاد بسبب عدم التعاون بين اطراف المشروع. 


السؤال الأخير في الاستبيان السايق الذكر هو: بحسب معرفتك بالوضع الحالي للقطاع الإنشائي السوري ماأهم البنود التي 
تعمل على توطين تقنية نمذجة معلومات البناء؟ 


٠‏ نشر الوعي بأهمية ثقافة التعاون بين مختلف أطراف المشروع 


٠‏ السياسة الحكومية في جعل استخدام تقنية BIMA‏ إلزامية من خلال وضع قوانين خاصة 


٠‏ تأسيس قاعدة تعليمية لتقنية ال81 عن طريق جعلھا جزء من المناهج التعليمية في الجامعات 
٠‏ توفير الدعم الحكومي لتطبيق تقنية ال BIM‏ في الشركات والمؤسسات الخاصة 

BIM تخصيص تمويل مالي لدعم تكاليف تقنية ال‎ ٠ 

BIM التعاقد مع متخصصين عالميين من اصحاب الخبرة بتقنية‎ ٠ 

٠‏ تطوير عقود ومواد قانونية تحكم استخدام تقنية ا110/2 


جميع من هم على دراية كافية بمنهجية نمذجة معلومات البناء یدرکون أن الفوائد تفوق السلبيات» على مستويات مختلفة a‏ 
المهنية التنسيق والكشف عن الاصطدام من خلال التوليد التلقاني للرسومات وسهولة إجراء تغييرات على نهج متكامل ميم 
والتي هي مشاركة مستمرة من الخبراء عبر التخصصات واتاحة الفرصه للتأثیر على تصميم المبنی في مرحلته الأولية حیث أنه 


من الممکن أن تؤثر بشکل کبیر على المعلمات الناتجة لاحقا, 


الاستعداد والرغبة للتغییر ضروري لزيادة تطویر بیم في سوریا والعالم. وهذا ما بدأنا به بالفعل من خلال تقييم الأداء لاحدی 
الشركات السورية والاتفاق على تشكيل فريق للبيم ووضعهم في الخطوة الاولى باتجاه الانتقال التدريجي إلى تبني البيم. هذا 
سيكون موضوع مقال العدد القادم إن شاء الله. 
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[WE A sign 


ls dicta] ماگ‎ 


نظراً لأهمية السلالم في اي منشا؛ فقد تم تخصيص هذه المقالة لانتاج السلالم في منصة الریفیت Revit‏ فبالر e&‏ 
من الفكرة الشانعة عن وجود بعض المشاکل في سلالم ریفیت الا انها أداة مفيدة حالما استطاع المستخدمون أن 
یدرکوا طريقهم حولها؛ لذا فقد تم اقتراح مقاربات جديدة في هذه المقالة؛ لغرض تجاوز بعض الصعوبات التي من 
الممکن أن يواجهها مستخدموا ریفیت. ولغرض البقاء ضمن الواقعية فقد تم اختیار تصمیم السلم من بناية سكنية 
متعددة الطوابق في مجمع تلعفر السكني الواقع ضمن منطقة صلاحیات محافظة نینوی في جمهورية العراق. 


إن عملية انشاء السلالم في منصة ريفيت تبدأ من الأداة 55 (Stair)‏ الموجودة في مجموعة آدوات (Architecture)‏ 
كما في الشكل رقم (1). و تحتوي هذه الأداة على خيارين من التقنيات الخاصة بإنشاء السلالم» واللذين يمكن ايجادهما 
بالضغط على المثلث الصغير بالقرب من إسم الأداة. الخيار الأول هي أداة (سلم بواسطة المكون) Stair by Com-)‏ 
(ponent‏ و التي تعد تقنية بسيطة تقوم على استخدام أحد اشكال السلالم الخمسة المدمجة ضمناًء الا ان هذه الأداة غير 
كافية لتحقيق متطلبات التصميم المطلوب في حالة كون التصميم المطلوب يتضمن أن يكون عرض استراحة السلم اكبر 
من عرض درجات السلم لكون استراحة السلم للسلالم من نوع حرف (U)‏ في هذه التقنية تكون محددة بذات العرض 
الخاص بدرجات السلم؛ الامر الذي سيؤدي إلى استخدام الأداة الثانية الموسومة alu)‏ بواسطة الرسم) (Stair by Sketch)‏ 


"Architecture" tab The "Stair" tool p=‏ ع0 
[Architecture | -‏ 
Roof - (E Curtain System HB ۵‏ فیا 1 g g af‏ 
سل e‏ 8 سب Wall ۲ Window Component Column a‏ 


5 ۳ ۴۱۵۵۲ EH Mullion 


- کر‎ Model Tex 
I, Model Line 
۴( Model Group > 
Build 


الشکل رقم (1): أداة اللّم (Stair)‏ 


على الر غم من احتیاجها الى کادر متدرب على مستوی عالي مقارنة بأداة ala)‏ بواسطة المکون). فقد تم اعتماد آداة 
ala)‏ بواسطة الرسم) لغرض تنفيذ السلالم في هذه الحالة. حیث أنه بعد اختیار الأداة سابقة الذکر» سیتم عرض شريط 
التعديل (Modify)‏ المتعلق بالامر المطلوب (في هذه الحالة سیکون متعلق بالاداة المستخدمة)» ومن هذه النقطة يعد 
العمل في قيد الشروع» لاحظ الشکل رقم (2). 


[ Modify | Create Stairs Sketch 2 0 7 
Step (1): Step (2): 


8 چے A‏ با 
Select the X iam ۳ Select the‏ 
"Line"‏ 7 ۳۰۱ھ "Boundary" (lL Boundary]‏ 


tool | AZ 8 Am Ri tool 


Step (3): 
Draw the 


1110 


Step (5): 
Select the 
"Line" 
tool 


Step (4): 
Select the 
"n Ris er" 
tool 


SE. Step (6): 
Draw the : 1 و‎ 
مہ‎ 5 LL M 


risers | | 


1110 


235 300 
برع 


Notice that the 
default stair is the 
"Stringer Stairs", 


Notice the 
"Stringer" 

on the sides 
| surrounding 
the stairs 


which will be edited 
later to a 
"Monolithic Stairs" 


Kamel 
الشکل رقم (2): انشاء السلالم‎ 


بعد انتاج السلم - كما في الشکل رقم )2( - بالامکان تعدیل خصائص نوعه باستخدام أداة تعدیل النوع (Edit Type)‏ و 
كما يلي: 


تغيير طبيعة السلم من (Stringer Stair)‏ والمتکون من ضلعین من مادة معينة یمتدان على جانبي السلم یحملان فیما 
بینهما درجات السلم اللواتي قد يكن من نفس مادة الضلعین أو من مادة آخری» الى (Monolithic Stair)‏ والذي یتکون من 
مادة واحدة متجانسة؛ و يتم ذلك عن طریق اختیار مربع الاشارة المقابل للخیار (Monolithic Stairs)‏ في لوحة التشیید 
c (Construction)‏ كما في الشکل رقم )3 — 1( 


- Construction 
Select the tick Calculation Rules 


E lx ce 
convert to the /— mw. 
monolithic | vp o | SSZAce ۱ M ome 0 
stairs = 8تت 0ت‎ ۱ ; 


الشکل رقم )3 - أ): تحویل طبيعة السلم الى (Monolithic)‏ 


تعيين مواد اجزاء السلم من لوحة المواد و الانهاءات (Materials and Finishes)‏ و كما یلاحظ في الشکل 
زرك کا فن T‏ انامه قرة كسم :السك فی الكرساتة النصهوية مرق نام آقاء رجات 
السلم بإستخدام بلاطات الجرانيت. 


Tread Material : Granite, Cut, Polished :| Select the 
: Granite, Cut, Polished j desired 
".. | materials 


الشکل رقم )3 — ب): تعيين المواد المكونة لاجز اء السلم 
ان تنفيذ الخطوتین المذکورتین آنفاً - شکل رقم )3 أ) و شکل رقم )3 - ب) - یقود الى التغییر المعروض في الشکل 
رقم (4). حيث يلاحظ تغير شکل السلم من وضعية استخدام الضلعین الجانبیین الى وضعية الجسم المتکامل للسلم و المکون 
من الخرسانة المصبوبة موقعياً و المغلف ببلاطات الجر انیت, 


Notice that granite 
has been used as the 
finishing material 


Notice that concrete 
has been used as the 
monolithic material 


الشکل رقم (4): اضافة المواد 


وکما في تسلسل العمل على أرض الواقع یکون العمل في الواقع الافتراضي الخاص بمنصة الریفیت» فبعد تنفیذ السلم 
و تغلیفه يبدأ العمل على تنفیذ محجّر السلم (المحجّر هو الجزء الذي يعرف في جمهورية مصر العربية بالدر ابزین). على 
الرغم من کون المحجّر الافتراضي الخاص بالبرنامج - الملاحظ في الشکل رقم )5( — موضوع بصورة آوتوماتيكية 
على السلم من قبل البرنامج الا أنه يجب حذفه؛ لغرض استبداله بمحجّر یکون أكثر ملائمة لما موجود في المخططات 
ولکن بما أن تصمیم المحجّر المحدد في المخططات غير مدعوم من قبل الریفیت والذي یتألف من جدار من الطابوق 
بسمك )120 ملم) وارتفاع )600 «(ela‏ ویعلوه a‏ مکون من قضیبین حدیدیین بقطر )50 ملم) لکل منهما يرتفعان فوق 
الجدار الطابوقي؛ ad‏ استدعت الحاجة تطویر مقاربة اخری للتعامل مع المحجُر خدمة لهذه الحالة والحالات المشابهة. 


Circular - 
handrail : 40 mm 


Circular - 
handrail : 30 mm 
@ 125 mm 


الشكل رقم (5): المحجر الافتراضي 
بعد انشاء النموذج الجدید لعائلة المحجّر من المقطع الداثري بقطر )50 ملم) و UOT - Kamel - Railing)e s= sall‏ 


mm‏ 50 -) » تم استخدام أداة تعدیل النوع للتلاعب بخصاتص المحجّر الافتراضي الموضح في الشكل رقم )5( لغرض 
تشکیل المحجّر الموضح في الشکل رقم (6). 


UOT - Kamel- 
Railing - 50 mm 


Kamel 


الشکل رقم (6): جزء المحجّر المکون من القضبان الحديدية 


كما ذُكرَ آنفاًء فان المقاربة المقترحة لانشاء المحجّر المطلوب قانمة على اعتماد طريقة التنفیذ الواقعية لهذا النوع 


المحجُر الحديدي فوقه و كما موضح في الشکل رقم (7). وبعد تکرار ذات الاجراء لباقي سلالم المبنی كانت النتيجة 
النهائية كما موضح في الشکل رقم (8). 


Starting from the finished stair 


Step (1): Draw the 
(120 mm) walls on the 
boundaries of the stair. 


Step (2): Using the 
contextual "Modify" 
tab, adjust the shape 
and dimensions of 
the walls. 


Step (3): From the 
"Railing" tool, select the 
"Place on Host" tool. 

Then select the stair. 


Step (4): Adjust the 
position of the railing 
to the center of the 
wall. 


Kanel 


الشکل رقم (7): الاجراء الخاص بالمقاربة المقترحة 
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الشکل رقم (8): السلالم 


من الجدیر بالذکر ان الفكرة المشاعة في الأوساط المتعاطية لنمذجة معلومات البناء سواء على مستوی الفنیین المنفذین 
او على مستوی الاکادیمین عن ریفیت من انه - و على الرغم من تقدیمه للسلالم بشکل دقیق - الا أن قابلیته على اجراء 
المسح الکمي الخاص بها منتقدة بشکل متکررء على وجه الخصوص الاشکالیات الحاصلة عند حساب مساحة مواد الانهاء 
الخاصة بالناتمات و القائمات .(Treads and Risers)‏ و الحاقاً بما سبق» فان الحالة المعروضة في هذه الدر اسة ليست 
مستثناة من هذا الخلل؛ ففي حين ان المسح الكمي اليدوي الخاص بمساحة بلاطات الجرانیت بيّن ان الكمية الكلية للسلالم 
الثلاثة لم تتجاوز الخمسة وأربعون متر مربع )45 م2) من الجرانیت» كانت الكمية المحسوبة من قبل ریفیت للمادة ذاتها قد 
تجاوزت المائة وسبعة متر 
مريع )107 «C.‏ كما يوضح 
الشكل رقم (9)؛ لذا فقد 
تم اقتراح مقاربة لمساعدة 
الريفيت على تجاوز هذه 
المعوقات. 


Stairs Material Takeoff 


Family : Type i Material: Name : Material: Area : Material: Volume 


i Concrete, Cast-in-Place gray : 105.23 m? 


Granite, Cut, Polished 107.34 سم‎ | Em ë | 


————————————À 


Notice the area 
of the granite 
tiles 


Notice the 
volume of the 
concrete 


Karel 


لغرض تجاوز المسألة المذكورة آنفاً؛ تم اقتراح الاجراء التالي: 

فتح شریط المجالات (Fields)‏ المو جود في اللوحة المتعلقة بخصانص قائمة کمیات المواد Material Takeoff)‏ 
5 الموجودة في عارض الخصانص «(Properties)‏ كما موضح في الشکل رقم )10 — 1). 

اضافة متغیرِ جدیدٍ هو الخیار المسؤول عن سمك النائمة الخاصة بدرجة السلم (Tread Thickness)‏ للحقول المجدولة 
كما موضح في الشكل رقم (10 = ب): 

اضافة قيمة جديدة لحساب كمية الجرانیت» انطلاقاً من اختيار أداة إنشاء القيمة المحسوبة (Calculated Value)‏ — 
الموضحة في الشكل رقم )10 - ب) - و ملئ المعلومات المطلوبة كما في الشكل رقم )10 — ج). 


Step (1): 
Select the 


الشکل رقم (10- أ): تشغیل لوحة خصائص قائمة کمیات gall‏ 31 


(Material Takeoff Properties) 


Fields | Filter | Sorting/Grouping | Formatting | Appearance 
Available fields: Scheduled fields (in order): 


Middle Support Type ^ 
Minimum Tread Depth 
Model 


Multistory Top Level 
Right Support Type 
RunT 

Step (2): Select the 
Tread Thickness 


ec "Tread Thickness" 


€ parameter and add 
Width it to the schedule 
Edit... Delete Ed elec 
Step (3): Select the 
— "Calculated. Value" 
Siis X tool to create the 
[ ]Indude elements in linked files needed value 


(Tread Thickness) 


Step (4): Add a name 
for the new value 


Step (5): Change the 
type of the value 


Step (6): Add the 
formula that will be used 
to calculate the value 


Notice the new name 


1Notice the chosen type 


Notice the used formula 


Notice that both the new 
fields are added to the list 


الشکل رقم )10 = ج): انشاء القيمة المحسوبة 


(Calculated Value) 


بعد تطبیق المقاربة آنفة الذکر» كانت كمية المساحة كما مبين في الشکل رقم )11( 


Notice the new fields 


„Stairs Material Takeoff سس‎ 
: Material: Area: Material: Volume 


٣ YT — . 
Tread Thickness | Area of Material 


... Concrete, Cast-in-Place gray : 


"Star | Tal-Afar Granite, Cut, Polished 


Notice the area Notice the area 
calculated by the calculated by the 
Kamel standard table developed approach 


ختاماء فان الخطأ الواضح في حساب مساحة بلاطات الجرانیت بالاضافة إلى التحسن الحاصل نتيجة لتطبیق 
المقاربة المقترحة والمقارنات الخاصة بالقراءات ASSUM‏ موضحة تفصیلاً في الجدول رقم (۰)1 والذي يبين کمیات 
المواد الخاصة بالسلالم والمستقاة من جدول ریفیت القياسي وجدول ريفيت المطور وجدول الکمیات الرسمي. 
ویلاحظ من الجدول أنه في حين ان کمیات الخرسانة متشابهة تقریباً للقراءات الثلاثة مع نسبة اختلاف قصوی لا 
تتجاوز )7 ۰696 كانت الاختلافات بين کمیات مساحة الجرانیت آکثر وضوحاً في جدول الریفیت القياسي بنسبة 
اختلاف تجاوزت )137 %))؛ الأمر الذي يشير الى أن الخطأ حدث في موضوع المساحة فقط. بالرغم مما سبق» 
وبعد تطوير مقاربة الحساب» فان نسبة الاختلاف تراجعت إلى أقل من )1%( عند مقارنتها مع جدول الکمیات. 


i Bl l 
+ 0.31 7۵| + 138.5 % + 62.34 45 | 45.14 | 107.34 


العدد الخامس والعشرون ہے ارابیا 


sí 5 *‏ ۰ 
بروتوکول نمدجه معلومات البناء 
ترجمة بتصرف عمر سلیم 
اتفاقية قانونية تكميلية يتم دمجها في عقود البناء عن طریق تعدیلات بسيطة لتناسب المشروع» وینشی البروتوکول 
التزامات وحقوقًا اضافية لصاحب العمل والطرف المتعاقد معه. ویستند البروتوکول إلى العلاقة التعاقدية المباشرة بين 
صاحب العمل والمورد» وهي لا تخلق حقوقًا أو التزامات إضافية بين الموردین الآخرين. 
وتشمل الطرق الرسمية والموثقة من تواصلء استبدالء إصلاح وصيانة نمذجة معلومات البناء (على سبيل المثال خطة 


إدارة نمذجة معلومات البناء). ملاحظة: المستخدمين بالمملكة المتحدة يستخدمون بروتوكول CIC‏ الخاص بنمذجة معلومات 
البناء. 


بروتكول نمذجة معلومات البناء من CIC‏ 
والالتزامات والقيود. بروتوكول البیم CIC‏ يحاذي 1192 PAS‏ ويلحق نماذج للعقود المبرمة بین أصحاب العمل والموردين. 
الاستشاريون والمقاولون نسخة من البروتوكول لإدارة عمل الخبراء الاستشاريين الفرعيين والمتعاقدين من الباطن. 

وينبغي للبروتوكول أن يفصل جميع نماذج معلومات البناء التي سيتم إنتاجها من قبل جميع الأطراف المتعاقدة مع صاحب 
العمل في المشروع 

ويتعين استكمال الملاحق بمعلومات محددة عن المشاریع» وينبغي أن يتاح ذلك من وثائق ما قبل التعيين مثل متطلبات 
المعلومات الخاصة بصاحب العمل . 


بيم أرابياا 


اب 


مقدمة 


تم تکلیف بروتوکول ex‏ من قبل CIC‏ کجزء من تفاعلها مع استراتيجية البیم بحکومة المملكة المتحدة» وقد صيغ 
البروتوکول لاستخدامه في جميع عقود البناء المشتركة ویدعم البیم في المستوی الثاني. ویحدد البروتوکول نماذج 
معلومات البناء التي یلزم أن ینتجها أعضاء فریق المشروع» ویضع التزامات محددة والقیود المرتبطة بها على 
استخدام النماذج. ویمکن أيضًا أن بستخدم البروتوکول من أجل اعتماد آسالیب معينة للعمل» مثل: اعتماد معیار 
تسمية مشترك. ویتبنی البروتوکول العدید من المبادی الأساسية المستخدمة في إعداد تعيين الاستشاریین ومواعید 
خدمتهم» ولا سیما أن فرق المشروع تودي آداء أفضل عندما تکون هناك مسوولية واضحة عن الاجراءات والنواتج. 

المبادی العامة المعتمدة فى صیاغه البروتوکول. 

وقد آبلغت المبادی التالية بصياغة البروتوکول: 

٠‏ یجعل البروتوکول التغییرات الدنیا اللازمة للترتیبات التعاقدية القانمة من قبل بشأن مشاریع التشیید. 

o‏ يضمن البروتوکول وجود التزام على الأطراف بتوفیر عناصر محددة من أعمالهم / خدماتهم باستخدام النماذج. 

o‏ البر و توکول و ثيقة تعاقدية لها الاسبقية على الاتفاقات القائمة. 

٠‏ البروتوکول مرن وينبغي أن یکون ملائمّا للاستخدام في جميع مشاريع بیم من المستوی الثاني. 

كيفية عمل البروتوکول 

3 الهدف الرئيسي من البروتوكول 

هو تمكين إنتاج نماذج معلومات البناء في مراحل محددة من المشروع. ويتماشى البروتوكول مع استراتيجية الحكومة في 
مجال إدارة معلومات المباني» ویتضمن أحكامًا تدعم إنتاج مخرجات في مراحل المشروع المحددة. وينص البروتوكول أيضًا 
على تعيين «مدير معلومات (IM)«‏ هو دور رئيسي مسؤول عن إنشاء / إدارة عمليات تبادل المعلومات في المشاريع. ويؤدي 
صاحب العمل. مدير المعلومات منفصل عن منسق نمذجة معلومات البناء وبالتالي ليس لديه مهام التصميم أو إدارة النموذج». 
وثمة هدف آخر من أهداف البروتوكول هو أن استخدامه سيعتمد اعتماد ممارسات عمل تعاونية فعالة في فرق المشاريع. ويشكل 
تشجيع اعتماد معايير أو أساليب عمل مشتركة في 1192 5 على أفضل الممارسات التي يمكن أن تكون شرطا تعاقديّا صريحًا 
بموجب البروتوكول. ويتعين على جميع الأطراف المشاركة في استخدام النماذج أو إنتاجها أو تسليمها في المشرو ع«أعضاء 
المنتجة للنماذج وتسليمها أي معايير أو طرق عمل مشتركة يرد وصفها في البروتوكول وأن لجميع الأطراف التي تستخدم 

3 التأسيس في العقود يهدف البروتوكول إلى إدراجه صراحة في جميع العقود المباشرة بين صاحب العمل 
وأعضاء فريق المشروع. 

« في مشروع مع تعيينات منفصلة. سيتم إلحاقها بتعيينات أعضاء فريق التصميم وعقد البناء. في مشروع التصميم 
والبناء» سيتم إلحاقه في البداية بعقود فريق التصميم التي تم الدخول فيها قبل تعيين المقاول. وعندما يعين المقاول» ينبغي 
أن يجعل عقد البناء مسوولا عن تقديم النماذج وينبغي أن يشمل البروتوكول. وإذا تم تجديد جميع الاستشاريين» فان 
البروتوكول الملحق بالتعيينات المستوفاة سبيخصص المسؤولية بين أعضاء فريق التصميم. وإذا لم يتم تجديد بعض الخبراء 
فريق المشروع أن يرتبوا لإدراج البروتوكول في العقود من الباطن التي تتعلق باستخدام أو إنتاج أو تسليم النماذج بالقدر 
المطلوب لضمان امتثال عضو فريق المشروع للبروتوكول. وسيضمن ذلك أيضا للمقاولين من الباطن الاستفادة من 
التراخيص الواردة في البند 6 


5 £ 
EP بيلرارابيا‎ 


ويرد نص التعديل النموذجي الذي یدمج البروتوکول صراحة في عقود مباشرة بوصفه التعدیل النموذجي التمكيني. وینشر نص 
التعدیلات النموذجية للعقود و التعیینات المشتركة على gä sall‏ الشبكي www.bimtaskgroup.org «BIM Task Group-‏ . 
3 الأغراض المسموح بها: 
ومن المجالات الرئيسية التي تثير قلق العديد من مزودي المعلومات أن الاستخدام الأوسع نطاقًا للبيانات بيم الغنية سیجعل 
من الصعب حماية حقوق الملكية الفكرية. ويستخدم البروتوكول مفهومّا عامًا ل «الغرض المسموح به «Permitted Purpose’‏ 
لتحديد الاستخدامات المرخصة للنماذجء بدلاً من ذكر الاستخدامات المحددة لكل نموذج. يتم تعريف الغرض المسموح به على أنه: 
«غرض يتعلق بالمشروع (أو إنشاء وتشغيل وصيانة المشروع) وهو مایتفق مع مستوى التفاصيل المطبق للنموذج ذي الصلة (بما 
في ذلك نموذج يشكل جزءا من نموذج متحد) والغرض الذي أعد من أجله النموذج ذي الصلة «. ولكي يعمل التعريف على النحو 
المقصود. من المهم تحديد مستويات التفاصیل بشكل مناسب في التذييل 1 (مستويات التفاصيل وجدول الإنتاج النموذجي والتسليم). 
http://www.bimtaskgroup.org/wp-content/uploads/2013/02/BIM-Protocol-Appendix-1 .xls‏ 
3 معالجة الملكية الفكرية في ضوء المخاوف المتعلقة بالصناعة 
فیما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية وزيادة التعاون في مشروع بیم» يحدد البند 6 من البروتوكول بوضوح أحكام حقوق 
الملكية الفكرية المطلوبة لتمكين النماذج من استخدامها على النحو المنشود وحماية الحقوق من أعضاء فريق المشروع ضد 
التعدي. وينص البند 2.6 على أن «أي حقوق (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر أي حق نشر). تظل قائمة في عضو 
فريق المشروع». وإذا أراد صاحب العمل امتلاك جميع حقوق الملكية الفكرية للمشروع» فسيتعين تعديل البروتوكول وقد 
يلزم إجراء المزيد من التغييرات في اتفاقات فريق المشروع. وستحكم الترتيبات التعاقدية القائمة وضع حق المؤلف فيما يتعلق 
بالوثائق الأخرى التي تنتج وتسليم بموجب الاتفاق. يمنح البند 3.6 ترخيص لصاحب العمل فيما يتعلق بالمواد (المعلومات 
الإلكترونية الواردة في النماذج التي ينتجها عضو فريق المشروع) للغرض المسموح به والبندين 6.6 و 7.6 منح ترخيص 
وترخيص فرعي من صاحب العمل إلى المشروع عضو الفريق فيما يتعلق بالمعلومات الأخرى الواردة في النماذج (بما في 
ذلك المواد المقدمة من قبل صاحب العمل أو نيابة عنه لإدراجها في نماذج عضو فريق المشروع) لغرض المسموح به. وهذا 
يعني أن عضو فريق المشروع سيحصل على ترخيصء من خلال صاحب العملء لاستخدام النماذج التي ينتجها عضو فريق 
مشروع آخرء مع مراعاة شروط البند 6 والعكس بالعكس. وتشمل التراخيص الواردة في البروتوكول الحق في منح ترخيص 
فرعي بشروط مماثلة لأعضاء فريق المشروع ومقاوليهم من الباطن. إذا كان صاحب العمل يتطلب ترخيص لمنح لأطراف 
أخرى فيما يتعلق بالمواد فإنه سوف تحتاج إلى اتفاق منفصل من عضو فريق المشروع. وقد يكون ذلك في شكل ضمان 
ضمان لصالح ذلك الطرف الثالثء أو يمكن أن يمدد الاتفاق صراحة منافع البروتوكول إلى طرف ثالث بموجب قانون عقود 
(حقوق الأطراف الثالثة) لعام 1999. إن الترخيص الممنوح من المشروع يمكن إلغاء عضو الفريق لعدم الدفع إلى الحد الذي 
يمكن أن يكون فيه أي ترخيص في الاتفاقية ويكون الترخيص الفرعي من صاحب العمل خاضعا لأي حق إلغاء في الترخیص 
الممنوح لصاحب العمل. من أجل حماية حقوق عضو فريق المشروع. لا تشمل التراخيص الحق في تعديل المواد / النماذج 
دون موافقة (الا في ظروف محدودة) أو الحق في إعادة إنتاج أي عمل مملوك في المادة / النماذج لأي تمديد للمشروع. إذا کان 
هناك حاجة إلى ترخيص آوسع» يمكن تقديم موافقة محددة إضافية من قبل عضو فريق المشروع. ويمثل البندان 59.6 10.6 
أن عضو فريق المشروع وصاحب العمل لديهم الحق في منح التراخيص والتفريعات الفرعية في البند 6 أو سيحصلون عليه. 
ومن المهم أن تبقي جميع الأطراف مسار مراجعة واضح عند الحصول على نموذج أو جزء من النموذج من طرف ثالث. 
3 تبادل البيانات الإلكترونيةيهدف البروتوکول إلى إزالة الحاجة إلى اتفاقات منفصلة لتبادل البيانات الإلكترونية بين أعضاء 
فريق المشروع من خلال معالجة المخاطر الرئيسية المرتبطة بتوفير البيانات الإلكترونية» ولا سيما مخاطر الفساد بعد الإرسال. 
يوضح البند 5.1 أنه دون الإخلال بالتزاماته بموجب الاتفاق» لا يقدم عضو فريق المشروع أي ضمان بشأن سلامة 
البيانات الإلكترونية. لا تستثني الفقرة 5.2 المسؤولية عن أي فساد أو تعديل غير مقصود وما إلى ذلك من البيانات 
الإلكترونية التي تحدث بعد إرسال نموذج من قبل عضو فريق المشروع. ما لم يكن سببه عدم الامتثال للبروتوكول. 
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3 تعریف النماذج المشمولة بالبروتوکول تخضع النماذج الموضوعة في التذییل 1ء جدول انتاج وتسلیم النموذج 

MPDT)‏ ( جدول یحدد مصدر النموذج (أو مؤلف عنصر النموذج المسوول عن تولید/تسلیم کل نموذج معلومات بناء أو 
(مکون النموذج) في کل مرحلة من مراحل المشروع » وعلی مستوی محدد مسبقا من مستوی تعریف النموذج) للبروتوکول. 
ولا تستفید النماذج غير المدرجة في البروتوکول من احکام البروتوکول. يقدم البند 4 التزامًا على عضو فریق المشروع لانتاج 
وتسلیم النملذج التي تم تحدیدها على آنها «المنشی النموذجي Model Originator‏ « في الملحق 1. ويرد وصف مفصل 
ل MPDT‏ بمزید من التفصیل في القسم 6. يجب على ۷۳۲۲ كما آنها وثيقة تعاقدية» وأيضًا لأنها تحدد النماذج التي 
یتوقع من أعضاء فریق المشروع انتاجها لمرحلة معينة أو انخفاض البیانات ومستوی التفاصیل المطلوب في هذه المرحلة. 

3 ادارة التغيير البروتوکول والملاحق 

هي وثائق عقد أي تغيير في البروتوکول أو الملاحقی سوف يودي إلى تغيير في شروط العقد. يجب أن 
تخضع أي اختلافات ل MPDT‏ أو بروتوكول لإجراءات إدارة التغيير بموجب الاتفاق» لأنها قد تكون تغييرًا 
في نطاق الخدمات / الأعمال. وبما أن نفس البروتوكول والملاحق مرفقة بجميع اتفاقات فريق المشروع. فينبغي 
على أصحاب العمل أن يحاولوا ضمان اتساق هذه الإجراءات في جميع اتفاقات فريق المشروع إن أمكن. 

3 المسؤولية عن استخدام النماذج بالنظر إلى المخاوف المرتبطة باستخدام البيانات على نطاق أوسع في البند 7من مشاريع بيملا 
تشمل المسؤولية عن أي استخدام للمواد / النماذج المرخصة و / أو الفرعية في البند 6 والتي لا یسمح بها الترخیص /دون ترخيص. 

4. مدير المعلومات: 

تطلب البروتوكول من صاحب العمل تعيين طرف للقيام بدور إدارة المعلومات. ومن المتوقع أن يشكل ذلك جزءًا 
من مجموعة أوسع من الواجبات في إطار التعيين الحالي ومن المرجح أن يؤديها إما قائد التصميم أو قائد المشروع 
الذي يمكن أن يكون مستشارًا أو متعاقدا في مراحل مختلفة من المشروع. في بعض الظروف» يجوز لصاحب العمل 
تعيين مدير معلومات مستقل. ويلزم تحديد نطاق الخدمات لدور إدارة المعلومات في تعيين الطرف الذي يضطلع 
بدور إدارة المعلومات. وقد تم إعداد تفاصیل نطاق خدمات مدير المعلومات من قبل CIC‏ هناك نسختان: نسخة 
منفصل على موقع BIM Task Group: bimtaskgroup.org‏ ليس لدى مدير المعلومات أية واجبات تتعلق 
بالتصميم. وتظل مسؤولية الكشف عن التصادم وأنشطة تنسيق النماذج المرتبطة بمنسق «بيم» مسؤولية قيادة التصميم. 

المسؤوليات الرئيسية ل«مدير المعلومات» يمكن تلخيصها على النحو التالي: 

٭ إدارة العملیات والإجراءات المتعلقة بتبادل المعلومات بشأن المشاريع. 

٭ البدء في تنفيذ خطة معلومات المشروع وخطة معلومات الأصول. 

e‏ المساعدة في alae]‏ مخرجات المشروےء مثل: قطرات البيانات. 

٭ تنفيذ بروتوكول بيم» بما في ذلك تحديث .MPDT‏ 

وتقع المسؤولية الأولية عن تعيين مدير المعلومات على صاحب العمل الذي يجب أن يضمن وجود مدير معلومات 
معين (سواء من قبل صاحب العمل أو طرف آخر) في جميع الأوقات حتى الانتهاء من المشروع إلى الحد الذي يكون فيه 
مسؤول عن فريق المشروع المعني. 

5. متطلبات المعلومات: 

تم تضمين متطلبات المعلومات (IR)‏ في التذييل 2 للبروتوكول بحيث يمكن إدراج متطلبات المعلومات على نطاق 
المشروع بشكل صريح في جميع اتفاقيات أعضاء فريق المشروع. يتطلب البند 2.1.4 من عضو فريق المشروع الامتثال 
لمتطلبات المعلومات (بما في ذلك أي بروتوكولات والإجراءات والعمليات المنصوص عليها فيه). تحدد متطلبات المعلومات 
كيفية تطوير النموذج» على الرغم من أنه لن يغير جوهر ما يجب على كل طرف تقديمه. سيتم أخذ العديد من المتطلبات 
الواردة في تقرير المراجعة الداخلية من وثائق المناقصة مثل متطلبات معلومات صاحب العمل. ويتوفر على الموقع 


» £ 
Eî بيلرارابيا‎ 


الإلكتروني لمجموعة عمل بيم معرض لمتطلبات المعلومات الخاصة بصاحب العمل» مع ملاحظات توجيهية. يحتوي الملحق 
2 على مثال لما یمکن تضمینه في الأشعة تحت الحمراء ولکن محتوی الأشعة تحت الحمراء مرن تمامّا. وينبغي تکییف 
متطلبات المعلومات لتلائم احتیاجات المشروع. وبمجرد اعدادها سوف يتم الحاق ار بالبروتوکول الملحق بجمیع اتفاقیات 
فریق المشروع. ومن المرجح أن تکون وثيقة متطورة وستخضع لاجراءات مراقبة التغيير بموجب الاتفاق. وتقع على عاتق 
مدير المعلومات مسوولية الموافقة على إصدار تقریر المراجعة الداخلية واصداره» الذي ينبغي اعداده قبل ایرام الاتفاقات» 
Yl,‏ فسیتعین على الأطراف الاعتماد على الترتیبات التعاقدية الأخرى التي قد لا تعالج البنود التي یغطیها القانون الدولي. 

http://www.bimtaskgroup.org/wp-content/uploads/2013/02/BIM-Protocol-appendix-2.doc 

6. جدول الانتاج والتسلیم النموذجي: 

يعد جدول الإنتاج والتسلیم النموذجي وثيقة رئيسية حیث أنه یخصص المسوولية عن alae]‏ النماذج ویحدد مستوی التفاصیل 
(«LOD»)‏ الذي يتعين على النماذج الوفاء به في مراحل المشروع أو قطرات البيانات المذكورة في الجدول. ویتعین تعریف 
وحدات التشغیل المحلية في التذییل 1ء ومن المتوقع أن يتم ذلك بالرجوع إلى وثيقة / معيار منفصل. ویمکن الاطلاع على 
تعریف LOD‏ في النظام 1192 PAS‏ ۰ ویقوم فریق المهام بيم بمزید من العمل لتحدید متطلبات محتوی البیانات المحددة 
ل بیم. من المهم أن يتم تحدید LODs‏ بشکل مناسب كما آنها تحدد كلا من محتوی النموذجي والغرض المسموح لاستخدام 
tall das CU cs ga‏ فان لادج المدرجه کی MPDT‏ سیتم la gius‏ گی الجقاولن الز 4 لمتطابات معقومات صناحب 
العمل. وستدرج ال MPDT‏ في التذييل 1 وينبغي alae]‏ قبل إبرام الاتفاق. وينبغي (دراج نفس ال MPDT‏ في البروتوکول 
المرفق بجمیع اتفاقیات فریق المشروع. وينبغي أن يتم الانتهاء من المشروع بعناية في مشروع المستوی 2ء حتی لا یفرض 
التزامات إضافية عما هو مقصودء أو حذف نماذج من نطاق البروتوکول. وفي حالة إدخال أي اختلافات على هذا البرنامج في 
وقت لاحق. سیخضع التغییر لنفس الاجراء المطلوب بموجب الاتفاق. تم نشر نموذج MPDT‏ النموذجي على موقع مجموعة 
عمل بیم. ویستخدم المشروع مراحل المشروع والمراجع إلى قطرات البیانات الموصوفة في استراتيجية بیم لحكومة المملكة 
المتحدة. وتوفر مراحل مشروع APM‏ آقرب مطابقة بين المراحل المستخدمة في مراحل مشاریع البناء والبنية التحتية. یمکن 
تعدیل MPDT‏ للاشارة إلى مراجع مراحل المشروعات الأخرى» مثل خطة عمل RIBA‏ أو شبكة السکك الحديدية GRIP‏ 


المراجع 


/http://www.bimtaskeroup.org/bim-protocol 


Construction Industry Council 


بیم آرابب | 
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مُعدات نمذجة معلومات البناء 


عمر سلیم 


مُعدّات نمذجة معلومات البناء تشیر إلى أجهزة الکمبیوتر والمعدات والأجهزة الطرفية التي هي على وجه التحدید 
لازمة ad jl‏ نماذج معلومات البناء وتمکین استخدامات نموذج معينة. يشير مصطلح مُعدّات نمذجة معلومات البناء إلى 
الأجهزة اللوحية المستخدمة في نمذجة معلومات البناء الميدانية وماسح ليزري ثلاثي الأبعادء المستخدمة کجزء من سير 
العمل لتولید نماذج قائمة على الکائن كما بُنيَ (قاموس البیم). 

فكرة البیم قديمة ذکرها المهندس الأمريكي (دوغلاس انجلبرت) في عام 1962 حيث یقول: «يبدأ المهندس بادخال 
سلسلة من المواصفات والبیانات مثل: 6 بوصات لسماكة البلاطةء و12 بوصة لسماكة الجدران الخرسانية المثبّتة بعمق 
8 أقدام وهكذاء وعندما ينتهي يُظهر المشهد على الشاشة هیکلا ذا شکل یقوم المهندس بمعاینته وتعدیله» ثم تزداد قوائم 
المعلومات المُدخلة هذه وتترابط أكثر مما يُشْكّل فكرًا ناضجّا داعمًا للتصميم الفعلي». وتأخر انتشار هذه الفکرة هو عدم 
توفر الأجهزة القادرة على تحمل نمذجة المبنى في تلك المرحلة. 


ما جهاز الكمبيوتر الذي يصلح لعمل برامج نمذجة معلومات البناء دون مشاكل ؟ 


بداية انسی مصطلح كمبيوتر شخصي Personal Computer‏ هذا يصلح للبيت وليس للعمل. عمل ريندر بالجهاز 
العادي هو كأنك تأكل الأرز بشوكة أو تقطع الطعام بملعقة» نعم يمكنك ذلك ولكن بعد عناء؛ لأنك تستخدم أداة في غير 
ما خصصت لهاء يمكنك استخدام ال PowerPoint‏ لكتابة خطاب» لکن ليس بقوة ال cword‏ وكذلك الجھاز العادي ليس 
مخصصا لعمل «ريندر» إطلاقًا. لابد من Workstation Je»‏ سواء كمبيوتر مكتب أو كمبيوتر محمول. تم تصميم 
محطات العمل Workstation‏ لتكون أكثر استقرارًا وأقل عرضة لأخطاء الحوسبة. أجهزة الكمبيوتر الشخصية من 
ناحية أآخریء مصممة لمتطلبات وسائط متعددة أكثر فورية مثل: الألعاب» وتصفح الإنترنت والمهام الأساسية» الكمبيوتر 
المحمول أمر لابد منه فلا يمكننا السفر لموقع العمل أو حضور الاجتماعات بكمبيوتر المكتب. 
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ما مکونات الأجهزة ؟ 
CPU -!‏ 


وهي القطعة الأساسية والأهم في الجهاز» فعندما یتعلق الأمر بوحدات المعالجة المركزية CPU‏ هناك نوعان من 
المواصفات الرئيسية التي تحدد قدرة وحدة المعالجة المركزية: 


يؤثر التردد (frequency)‏ بشکل مباشر على عدد العملیات التي یمکن لوحدة المعالجة المركزية الاساسية إكمالها في 
Agi‏ (مدی سرعة (d‏ 

Inteland AMD آهم شرکتین‎ ٠ 

.«Core" (17/15/13) and *Xeon» هي الکبری والمسيطرة على السوق» ولها نو عين أساسيين‎ Intel 

و أو النواة: أغلب المعالجات تأتي متعددة النواة, 

Intel Xeon Workstation Processor معالج أنصح به‎ * 


ولا تنس قانون (Moore's law)‏ هو القانون الذي ابتکره غوردون مور أحد مؤسسي انتل عام 1965. حیث لاحظ 
مور أن aae‏ الترانزستورات على شريحة المعالج یتضاعف تقريبًا كل عامین في حين يبقى سعر الشريحة على حاله. وأدت 
هذه الملاحظة إلى بدء عملية دمج السيليكون palla‏ اتر المتکاملة على ید شتركة CJ‏ معا ساهم في تتشیط الثورة التکنولوجية 
في شتی آنحاء العالم. وفي عام 2005ء Gi‏ الباحتون أن هذه النظرية من الممکن تطبیقها لعقد آخر من الزمان على الاقل 
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الشکل 1الترانزستور وقانون مورء من 1971 إلى 2011. لاحظ مقیاس العمودي اللوغاريتمي, 


ذاکرة الوصول العشوائي RAM‏ وتلعب الذاكرة دوراً مهماً في سرعة الجهاز لمعالجة المعلومات. یفضل رامات 
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DDR‏ وهي اختصار s «Double Data Rate»‏ وچ 
ما یعرف باسم «سرعة النقل المضاعفة» لأن معدل النقل 
بها اسر ع. 

و قبل الشراء يجب مراعاة شراء رامات متوافقة مع 


المعالج CPU‏ فكل معالج يكون مکتوب ما نوع الرامات 
المتوافقة معه إذا کانت: 3312/6681/0061 


طريقة إضافة الرام على اللوحة الأم له عامل انها 
تشتغل أسر cg‏ وهذا اسمه dual channel‏ 


SEE http://www.hardwaresecrets.com/ 
everything-you-need-to-know-about-the- 
/dual-triple-and-quad-channel-memory-architectures 


۰ آنصح برامات 32 جیجا أو أكثر 


اللوحة الام (Motherboard)‏ 


و الیوم موقع يمكنك تحدید المعالج الذي تحتاجه وانتل تخبرك ما هي اللوحة الأم التي 
یمکنها استیعاب هذا المعالج 


[/http://processormatch.intel.com 
القرص الصلب:‎ 


سرعة القرص الصلب تلعب دورًا مهما في النمذجة 3D‏ آسرع سر عة وأسرع معالجة وللحصول على أقصى استفادة 
90 اللكسيو تن ati‏ و‌ 0۷ 


«الهارد» solid-state drive (SSD)‏ أسرع من الهارد العادي hard disk drive (HDD)‏ 
يمكنك استخدام hard disk drive (HDD)‏ في تخزین الملفات التي لا نستخدمها بصفة يومية. 
*أنصح ب Samsung 850 EVO 250GB‏ 

SSDNow ۷0 


Kingston's SSDNow ١۷400 is powered by a four-channel Marvell controller for ۵ 
speeds and higher performance compared to a mechanical hard drive 


Video Card (GPU) بطاقة الفیدیو‎ 


مهمة للتصمیم ثلاثي الأبعاد ويمكنك أيضًا أن تستخدم الکارت لعمل رندر وأنت تعمل حتی تری النتيجة ويمكنك أن 
تشتري اثنين أو ثلاثة eel: ji‏ ب SLI‏ 


Gtx 970 مثل‎ AMD FirePro أو‎ NVIDIA Quadro. *أنصح ب‎ 
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الشاشة : 


آفضل العمل في البیم باستخدام شاشتین لا شاشة واحدة 
http://wwwS8.hp.com/us/en/workstations/z-displays.html‏ 


/http://www.eizo.com/products/coloredge 
: power supply التبرید و ال‎ 


موقع تحسب من خلاله كمية الکهرباء التي تحتاجها وتختار نوع المعالج والهارد والکروت» و علیه یحسب القدرة 
الكهربائية الذي بحتاجه وعلی آساسه بحسب التبرید الخاص بالجهاز» حیث یوجد تناسب طردي بين التبرید وقيمة القدرة 
الکهر بائية. 


/http://www.coolermaster.com/power-supply-calculator 
/http://www.coolermaster.com/cooling/cpu-liquid-cooler/masterliquid-pro-280 
هذا الموقع لتجمیع مكونات الکمبیوتر ومعرفة مدی توافقها‎ 
/https://pcpartpicker.com 
/http://www.userbenchmark.com 
الخیار الجاهز: أفضل جهاز بسعر مناسب‎ 
Hp 440 workstation 


Lenovo d30 workstation 


Hp z840 workstation 


الخیار الجاهز للکمبیوتر المحمول Hpz Zbook‏ الرام تصل 1281 


العدد الخامس والعشرون - بم ارابيا ISSUE BIMARABIA‏ 25 


ar "n a ar Agite... 
التطوير و قاعدة البرمجة‎ Wp QPENCASCADE 
المخصصة للتطبیقات الهندسية‎ 


م.علي بوسطة 


High-Level programming" من لغة الواحد والصفر إلى ال‎ Programming Language Level البرمجة‎ alu 
في التعاطي معها مقابل قدر کبیر من التعقید‎ Mes هذه الاخيرة التي ما دامت في تطور مستمر فانها ستکون‎ “Language 
فى الحواسیب وهندسة دارات المعالجات» ومعها زياد: الوظائف الممکن برمجتها اتطویر برامج هندسية آکثر قوة ومرونة‎ 
. ومردودیة‎ 


كلمة مردودية: 


الكلمة الأخيرة من الفقرة السابقة وهي(المردودية) تقودنا إلى أن الإهتمام بالبرمجة لتطوير برامج تواكب التطور 
الحاصل في قوة الحواسيب بما توفره من وظائف متعددة وكثيرة وذكية إن صح القول في عالم البرمجة الذي لا يعتبر 
الحاسوب سوى أداة تقوم بما تمليه عليهاء لکن من المعروف أن هذا الذكاء قد يكون صعب البرمجة ويتطلب جهداً كبيراً 
ووقتاً للقيام بإنجاز خوارزميات لرسم دائرة في الفضاء الثلاثي الأبعاد قابلة لتغیر نصف قطرها Real Time Inter- G3‏ 
action‏ بدلالة تغير نقطة من الدائرة في الفضاء الثلاثي الأبعاد» هنا برزت الحاجة الملحة إلى توفر مكتبات برمجية بها هذه 
الخوارزميات جاهزة للاستعمال المباشر ولا تتطلب من المبرمج إلا دمجها خلال خوارزمياته الجدیدة» فينصب بذلك جهده 
على ابتكار خوارزميات خاصة ببرنامجه عوض برمجة كل شيء من جديد. 


في هذا الصدد احببت أن اقدم لكم واحدة من بين عدة مكتبات برمجية متوفرة» لکن ما يميزها أنها متكاملة ومجانية والأهم 
أنها معتمدة من عدة مؤسسات وشركات من الوزن الثقيل في عالم التصنيع و التصميم وبرمجة التطبيقات الهندسية Engi-‏ 
neering Software‏ ۰ إنها المكتبة البرمجية الخاصة بلغة ال K++‏ التي هي اللغة البرمجية الأنسب لبرمجة التطبيقات 
التي تتعامل بدقة مع موارد الحاسوب» هذا من من جهة ومن جهة أخرى فإنها تتيح أكبر عدد من المتغيرات والعناصر 
VARIABLES AND OBJECTS‏ التي تتيح أكبر قدر ممكن من المرونة والخيارات أثناء كتابة الكود البرمجي. 


هذه المكتبة هي (OPEN CASCADE TECHNOLOGY‏ حيث أنها توفر عناصر البرمجة الخاصة ب النمذجة 
الثلائية الأبعاد وتظهير البيانات وتبادلها والتطوير السريع للتطبيقات رابط المكتبة ( https://www.opencascade.‏ 
.(/com‏ 


Ua‏ تجدون ذلبل الفرکات والموسسات التي استخدمت ماد المکتبة وبع استخدمتها التاء برمجة تطبیقاتها وئجدون فی هذا 
الرابط دلیل المستخدمین للمكتبة البرمجية( https://www.opencascade.com/content/success-stories‏ ). 
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م . معتصم البنا/مدير فني 
التعرف على كائنات نمذجة معلومات البناء 


أمر Split‏ في برنامج الريفيت يقطع الكائن فيزيائياً (Physically)‏ ولا يخفيه (جزئياً) كما يفعل أمر Section‏ 
Box‏ لکن إن كان الكائن نفسه ليس فیزیائیاء فكيف يكون قطعه فيزيائياً؟ 


حسناًء لا أريد هنا الخوض في مار فيزيائية الكائن على الشاشة من عدمهاء وان كل جزء من هذا الكائن عبارة عن 
معلومة لها تمثيل رقمي على القرص الصلب أو الذاكرة العشوائية RAM‏ والذي اما ان يكون 0 أو 1: بمعنى شحنة 
او due Y‏ فاش الحالتين Ries)‏ از لا فص ها الان کی بل يها حاو ك الشخصي كل رح سوناف 
والنماذج التي تظهر على الشاشة بما في ذلك نظام التشغيل نفسه وحتى ال BIOS‏ (إلا إن كان لديك كمبيوتر كمي 
(Quantum Computer‏ لكن ما اود الخوض في غماره 


حقاً هو ماهية كائنات نمذجة معلومات البناء هذه» وهل Ht.‏ 
لها أنواع» وهل هذه الأنواع تختلف عن بعضها؟ 5 n e3‏ | : 
الاختلاف؟ m ESSE MEME‏ 
كائنات نمذجة معلومات البناء هي تمثيل رقمي وحاوية سس 


بيانية بطبيعة الحال للمعلومات الصورية والغير صورية 


لكائن حقيقي في عالمنا. يمكن اعتبارها كتل أو قطع رقمية | 1 
يقوم بإنشائها بعض افراد فریق المشروع Ue)‏ کادر E‏ 3 


وحدة نمذجة معلومات البناء في المشروع) واستخدامها یی 
dah‏ مشروع او نموذج البیم. وكي أكون دقیق» ولا | 
اناقض ما جاء في مقالتي السابقة عن إن كانت نمذجة | 
معلومات البناء حكراً على صناعة العمارةء الهندسة a‏ 
والتشیید أم لا؟ فساخصص هذه المقالة عن کائنات البیم 

في صناعة العمارة الهندسة» والتشیید فقط كما اود التنویه على ضرورة التمییز بين کائن البیم بوصفه العام 
وبين عائلات برنامج الریفیت. حيث أن کل عائلة ريفيت هي بالضرورة کائن بیم» ولکن لیس بالضرورة أن يكون 
كل کائن an‏ عائلة ریفیت» اعتبر على سبیل المتال جداول تبادل معلومات البناء لتشغیل المبنی (COBIE)‏ على 
الاکسل» فهي قواعد بیانات ومستودع غني بالمعلومات (کائن نمذجة معلومات البناء) ولکنها ليست بالضرورة 
عائلة ریفیت (Revit Family)‏ ولو أن عائلات الریفیت قد تكون هي مصدر هذه المعلومات في الجداول. 
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فکر في کائن البیم کمخزن للبیانات (الصورية والغیر صوریة) الخاصة بالکاتن الحقيقي في الموفع والتي قد بحتاجها 
أحد افر اد الفریق لیتمکن من ممارسة مهامه مثل eA‏ لونه» موقعه المصنع» التکلفف وقت cail gaa eA 55 cal ga g‏ 
مقاومته للحريق» معدل استهلاكه/انتاجه للطاقة وغيرها من البيانات (أو الباراميترات بلغة الريفيت) التي يجب ان يحتويها كائن 
نمذجة معلومات والتي تمکن آفراد الفریق من عمل التصامیم «y hill‏ التمثيل» استخراج ومشاركة المعلومات وتشغيلها بینیاء 
والتحلیل وغیرها من النشاطات اليومية. لا أكثر ولا آقل. 


وكي يحتوي کانن البیم على هذه البیانات بالقدر الصحیح, لا آکثر ولا آقل» فانه يجب معرفة مکونات هذا الكائن من الناحية 
النظرية» ونجتهد في التسدید والمقاربة لمعرفة ما إذا كانت هذه المعلومات مؤهلة للاحتواء في کائن البیم أم لا في مرحلة معينة 
من المشروع. فعلی سبیل المثال» لیس من المنطق وضع خانة بیانات لمعدل استهلاك الطاقة الكهربية لباب عادي من الخشب 
(وان تم تحدیدها بصفر) لأنها في الحفيقة ليست صفرأء إنما هي غير موجودة اساساً (Ø)‏ ولیس لها قیمة» بخلاف الصفر 
الذي له قيمة» تماماً کاهمال احتواء نفس المعلومة (وبالتالي ازالتها من کائن البیم) لمعدل استهلاك الطاقة الكهربية لجهاز 
كهرباني مثل التكييف - لا اکثر ولا آقل. ومن ناحية أخرىء قد تکون هذه البیانات موهلة لادراجها في کائن نمذجة معلومات 
البناء (مثل نوع الارضية "بارکیه» رخام بلاط الخ..") ولکن لیس هذا هو الوقت المناسب لاتخاذ القرار بشأن هذا المستوی 
من التفاصيلء فهنالك آولویات في اتخاذ القرارء ولهذا يجب ان يمر کائن البیم بالمستویات المناسبة من التفاصیل (LoD)‏ 


toD 200 toO 300 LoD 400 Loo 500‏ 100 مم 


وتتمثل مکونات کائن البیم في أربعة مقادیر» و آقول مقادیر لأنها تختلف من کائن بیم إلى اخر» بحسب طبيعة بينة العمل وطبيعة 
العلاقة بين آفراد فریق المشرو ع» و علیه قد یختلف مقدار تلك البیانات في کل بند - فعلی قدر أهمية الكائن تأتي البیانات» و هي كالتالي: 


1 المعلومات التي تصف خصائص کائن البیم: مان اسمه معلومات cell‏ طريقة i$ aM!‏ الشخص الذي eli‏ 
رقم النسخة» الاختصاص» الملکیة الأذونات» الحجم بالبایت» التصنیف» و غیرها من بیانات الماوراء Meta‏ 
۵ المتعلقة بنتاج عمل وحدة البيم (وان كانت هذه البیانات مستفاه من خارج الو حدة کالمورد او المصنع Éi‏ 
2 المعطوسات گی تصف لات اھت الك مكل حسم شکله. 

3.البیانات المرنية التي تصف مظهر الکائن الحقيقي: مثل ماذا یشبه؟ ما لونه؟ ماهي خصاتص الاظهار؟ 

4.البيانات الوظيفية للكائن الحقيقي: Qua‏ آوضاع التشغیل» هل يتحرك؟ وکیف؟ ما هو مدى التشغیل؟ هل له مسافة 


foul‏ هل له وضع معين يجب ان يبقى عليه (عمودي کالباب مثلا)؟ هل یفتح ویغلق؟ هل يجب ان یوجد في مکان 
معین؟ هل وجوده في هذا المکان يعني شيء معین؟ هل هو عاکس d‏ منفذ للضوء؟ هل يوصل الطاقة؟ و غیر ها... 


سنبقی على طریق التعرف الى كائنات البيم في المستقبل وتحدیداً مع آنواع کائنات نمذجة معلومات البناء, 
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FOR MEDIA PUBLICATIONS LIMITED 
2 COMPANY REGISTERED IN ENGLAND WALES 
NUMBER : 6542056 UK 

Certificate Number :11271 


(MERI) gtp yA é 
Licence of (Newspaper /Magazine) Issuance 


"P OOK 


BIMarabia 


| EET 
pute م‎ 20) 
Is considered 
Mr. Omar Abdallah Hussein Sleim 


+ the owner of the (newspaper/ magazine), the trade زرل زک‎ eor AM AM زج رد ہگ‎ ua املع‎ 
۳ and the privilege EMO» one has the right litigate him y, یپ شی‎ af لأس ناز ل لمعيف رج ريرة‎ 
ie (newspaper/magazine) and the trade name, and no 
fas the right to cancel it. he has the full power to 9 (لعق‎ p MI) iga) رر رہ لعل رہ ( یی َيل‎ 
ite the (newspaper/ magazine ) and sign the contracts بای (لنلیۃ‎ Dard M زه السعيفة ر بر‎ ado علیبا‎ 220 
ır it. He has the right to issue bank, accounts in the (Hing iara) ۳ 


z of the (newspaper / magazine). یکا راو کے‎ 
rdingly, the aforesaid person (s) will be fully جس مت‎ dre 7 قلزنت بل ر6 المي رز‎ 


»nsible for any legal and financial liabilities incurred as LP. تل ما نعل‎ uro 


t of this licence. 
Responsible Director : 0ے‎ 0 và 
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a àl^ عربية يشارك فیها متطوعون من‎ a lan 
الوطن العربي لإثراء المحتوی العربي‎ 

الرسالة : بناء الانسان, المفکر المهندس 

C uisi لانهوض‎ aj اكردن وتحهي‎ enla 
والطاقات المحلية‎ 

و امداد الدراسات وحركات الترجمة إلى ومن 

اللغة العربية و تکوین مرجع عربي موحد لتخزین 
وتبادل الخبرات 


آهداف المبادرة : تہدف المبادرة إلى مساعدة الباحتین والممارسین عبر 


الوطن العربی على معرفة وجهات النظر المختلفة حول نمذجة معلومات البناء 
كأحد المنهجیات المبتکرة في قطاع العمارة, الهندسة والتشیید 


یتم ذلك عبر مساعدة الأفراد على تحسين كفاءتهم المعرفية, التقنية 

والفنية, المنظمات على تعزيز قدراتهم التنظيمية. الإدارية والتشغيلية gl‏ من 

خلال تحديث التعليم. استحدات القوانین, التعريف بفوائد الاستخدام في 

الصناعة ککل. هذا سینعکس على تطوير مخرجات/خدمات هذا القطاع من 

Jilin‏ « منشات أو بنية تحتية مما سیترافق في تقلیل التشرذم في الصناعة, 

زيادة مساهمة العنظمات في الناتج القومي ورف انتاجية العاملین بقطاع 
الا 


L£ 


